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Vazeni 




byva zvykem povazovat Novy rok 
za predel nrezi chybami, dluhy a pro- 
hresky roku odchazejiciho, a usle- 
chtilymi pohnutkami pro budouci 
konani. Kolektiv redakce Amater- 
skeho radia by rad ucinil tdtez a vy- 
kreslfl pred Vami lakave perspektivy 
zmen k lepsimu, je si vsak vedomy, 
ze problemy, ktere se okolo vydavani 
casopisu riakupily v 
dvou letech, nejsou dosud zcela uza- 
vreny a proto by lecktere sliby moh- 
ly zustat nfesplnene. 

Nebylo by ovsem ani spr&vne, 
abychom v,novem roce nehledali 
zpusoby, jak zlepsit leccos z toho, co 
predstavuje Vas oblibeny casopis, 
i z toho, co souvisi s jeho vydavanim. 
Radi bychom zlepsili kvalitu papiru 
a tisku, pravidelnost vychazeni, 
zpestrili obsahovou stranku a zpri- 
stupnili puvab sveta elektroniky 
vsem tern, kterym pripada jako za- 
klety hrad a hajemstvi tajuplnych sil. 
Vime vsak take, ze ne kazda zmena 
byva prijimana jako 


r a 

novum a prislib, nybrz i jako malo 
pochopitelny odklon od tradice 
a ztrata cehosi duverneho, pratelske- 
ho. Takovy dusledek hledani a zmen 
si samozrejme neprejeme. Abychom 
se vyvarovali zklamani a rozcarova- 

s Vas ke 
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ni, zveme. 

Nechceme dat Vasemu casopisu no- 
vou tvar, chceme pouze vyhladit 
vrasky, ktere v ni vyryl nedavno mi- 
cas. A pot^si nas, kdyz flam 
tom budete pomahat syymi name- 
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osvezujici 


ty, nazory, pnspevKy i 
.. Jsme nazoru, ze zpestrenim, ktere 
nelze neuvitat, by mohla byt rubrika 
venujici se radioamaterstvi aelektro- 
nice ze stranky ne zcela vazne. Jiste 
mnohy z Vas zazil pri stavbe a po 
dokoncem “aparatku” leejake 
prekvapeni, nekdy humorne, nekdy 
zahadne. Mozna, ze jini zazili totez 
co vy, udelali podobnou zkusenost, 
poddte se tedy s ostatnimi o legraci, 
sdelte sve podivne zazitky event, 
i spekulativni nazory, sverte se se 
svymi ”nevysvetlitelnymi vjemy ci 



kontakty s imaginarnimi * svety”. 

ze ti, kdo se zaby- 
vajl amatersky nebo profesne tlm, co 
souvisi s elektrinou, jsou v oblasti 
tzv. paranormalnlch jevu mnohem 
skeptictejsi ne^ ostatni a ze tudiz pro 
leejakou zahadu naleznou zcela raci- 
onalni (a fyzikalm) vysvetleni, ktere 

* * •* • • k 

vsak muze byt pozoruhodne neobvy- 
klou myslenkovou konstrukei. A po- 
kud budou nektere z jevu opraydu 

podivne, pokusime se ziskat nazor 

•* • •%•*** 

od renomovanych osobnosti sveta 
fyziky, astronomie, matematiky, 
psychologie. 

• * • • 

Kolektiv redakce Amaterskeho 

radia a spolecnost Amaro, jeho novy 
vydavatel, Vam, vazeni ctenafi, 
dekuji za prizen, kterou nam zacho- 
vavate. Do roku 1998 Vam prejeme 
hodne uspechu nejen pfi stavbe kon- 
strukci, ale ve vsem, do ceho se pus- 
tite. Prejeme Vam casopis, na ktery 
se budete tesit a v nemz naleznete 

i • •« 4 • . i i 

prave to, co hledate a chcete se 
dovedet. 


Konec zlodeju aut? 


V poslednich letech celosvetove 
stoupal pocet ukradenych automobi- 
lu. Automobilky byly zejmena na 
natlak pojist’oven nuceny zabyvat se 
vyvojem ucinnejsich metod ochrany 
vozu pred odcizemm. V letech 
1993/94 se zacmajf objevovat prvni 
seriove montovane imobilizery, coz 
jsou zarizeni, ktera podle konstrukce 
na nekolika mistech prerusi vetsinou 
elektricke obvody vozu a vyrazne 
znesnadni uvedeni motoru do cho- 
du. Konstrukcne byla tato zarizeni 
casto spojovana s poplasnym zarize- 
nim a dalkovym ovladanim. Prvni 
generace techto zarizeni nebyla jeste 
prilis dokonala a profesionalove 
je dokazali - snadno deaktivovat. 
Nektere systemy IR dalkovych 
ovladacu dokonce pracovaly s bez- 
nym kodem RC 5, ktery je pouzivan 
v dalkovych ovladacich spotrebni 
elektroniky. Takovy vuz sel snadno 
otevrit pomoci obycejneho progra- 
movatelneho IR dalkoveho ovladace. 
Po testu, ktery provedly nemecke 
motoristicke casopisy, sice nekteri 
vyrobci system kodovani urychiene 
zmenili, ale stejne proti profesional- 
mm gangum, zabyvajicim se krade- 
zemi aut na objednavku, prilis 


nezmohli. Vozidlo bylo v nejhorsim 
pripade odtazeno do garaze a elek- 
tronika imobilizeru potom v klidu 
vymenena. 

Firma Mercedes-Benz byla vzdy 
jednim z prukopniku snahy o maxi- 
malm aktivni i pasivni bezpecnost 
svych vozu a nejinak je tomu i v pri- 
pade systemu ochrany proti 'kradezi, 
protoze vozy Mercedes-Benz staly 
vzdy na prednim miste ve statistice 
ukradenych vozu. Po nekolikaletem 
vyvoji prisla nyni firma Mercedes- 
Benz s revoluenim resenim kom- 
plexni ochrany proti kradezi. 
Klasicky automobilovy klic, jak ho 
zname prakticky od zacatku motoris- 
mu, nahradila prlveskem, podobnym 
beznym dalkovym ovladacum cent- 
ralniho zamykani. “Klic”, pokud mu 
tak muzeme rikat, slouzi k odmyka- 
ni a zamykani vozu, otviram kufru 
a startovani. Vestavena elektronika 

. _ m \ 

' obsahuje generatory iplovouciho 
kodu s tak obrovskymi kombinacni- 
mi moznostmi, ze by je soucasne 
superpocitace podle udaju vyrobce 

re§ili 600 let. Pro minimalizaci 

m * m • 

“odposlechu” je omezen dosah zari- 
zeni pouze na nekolik metru. Pro 
prenos informace z klice do vozu je 


vyuzito jak IR paprsku, tak soucasne 
i radioveho prenosu. Kombinace 
obou systemu je jednak pouzita pro 
doplnujici funkce, jako otviram a za- 
virani posuvne strechy, oken, kufru 
a pod., a za druhe vytvof i pri pokusu 
o “odposlech” dokonaly zmatek. 
Prvne byl tento system pouzit 
u soucasne rady E vozu Mercedes 

-Benz. Ve dvefich na strane ridice 

• ' , % ' 

proto nenajdete klasicky zamek. 
Pouze dve LED diody indikuji 
aktualni stav (otevreno-zavreno). 
Pro p?ipad vybiti baterie dalkoveho 
ovladani je na strane spolujezdee ve 
dverich klasicky zamek. ;Dalkovy 
ovladac v sobe totiz ukryva i bezny 
mechanicky klic, ktery se vysune po 
stisku tlacitkana zadni strane ovl4- 

•. 0 -v • * • , * 

dace. Po otevfeni vozu se zuzena cast 


klice zasune do sterbiny, ktera se 
nachazi na. miste obvykle spinaci 
skfihky. V tomto okamziku zacina 
obousmerna komunikace mezi 



dacem a elektronikou vozu. Energie 
potrebna pro cinnost klice je prena- 
sena induktivne, to znamena, ze klic 
je v tomto okamziku 
vestavenych bateriich a 



na 




ysni m sir. 34. 
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KONSTRUKCE CISLA 





V desatem cisle lonskeho rocniku 
Amaterskeho radia uvefejnil pan 
Alan Kraus clanek s titulkem “AM- 
PIC 2080 Il.cast”. Ucinil tak po do- 
hode s vydavatelem, ale bez meho ve- 
domi. Svuj elanek navic ani nepode- 
psal, cimz vzbudil u rady ctenaru 
mylny dojem, ze jde o pokracovani 
meho clanku z devateho cisla. 
Zesilovac AMPIC proste v dobe uza- 
verky nebyl jestS hotov, proto jsem 
jako tehdejsi sefredaktor nedal svole- 
ni k jeho publikaci. Ve zmmenem 
clanku bylo otisteno schema, ktere 
obsahuje radu zavaznych chyb, se- 
znam soucastek, ktery nesouhlasi ani 
se schematem, ani s liverejnenou 
deskou (na desce je mimo jine o dva 
integrovane obvody vie nez ve sche- 
matu), a spojova deska, ktera neni 
funkeni (neodstranitelne kmita na 
800 kHz). 

/ . *•* 

* 

/ i 

Popis zapojeni 

* / 

• * * 

Zakladmmi stavebnimi bloky ze- 
silovade AMPIC 2080 jsou, krome 
; integrovanych koncovych zesilovacu 
LM3886T, integrovane v obvody 


firmy Toshiba TC9135P,TC9153AP 
a TC9155AP Prestoze zakladni tech- 
nicke udaje jsou uvedeny v katalogu 
firmy GM, ktera je na nas trh doda- 
va, povazuji za vhodne tyto obvody 
alespoh ve struenosti predstavit. 


TC9135P 

• * 

•% 

I kdyz je tento obvod urcen pre- 
vazne k ovladam prepinacu vstupu 
pro nizkofrekvencm zesilovace, jeho 

pouzitelnost je mnohem sirsi. Jedna 

• • # 



Obr. 1. Nahradnf zapojeni korekcl s obvody TC9153AP a TC9155AP 
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se vlastne o sestici klopnych 
obvodu, ktere maji funkci obdob- 
nou Sestinasobnemu vzajemne 
vybavovacimu tlacltku. Pokud 
tedy privedeme mzkou urovefi 
na kterykoli vstup, odpovidajlci 
vystup sepne a vsechny ostatm 
vystupy rozepnou. Stavem na 
vstupu c.12 (MODE) je mozne 
zmenit jej ve dve trojice vzajemne 
vybavovacich tlacitek. Vystupy 
obvodh jsou otevrene kolektory 
a sna§i proud az 30 mA, takze je 
mo&ie pou 2 it je primo k ovladani 
indikacnich svitivych diod. 
V pffpade potreby mohou spmat 
i citlive rele. Vstupy obvodu jsou 
vysokoimpedari£m a maji velmi 
dobrou ochranu proti statickemu 
naboji, takze je lze snadno pouzit 
i pro ovladani dotykovym senzo- 
rem. Doporucene pracovni napeti 
je 5 az 12 V, maximalnl napajeci 
napeti je 16 V. Obvod je vyroben 
beznou technologii CMO S. 
Dodava se v pouzdre DIL 16. 
Krome vstupfl, vystupfl a prepi- 
nace modu ma jeste jeden vystup 
oznaceny jako MUTE, na kterem 
se objevi nizka uroveii pri 
kazdem prepnuti signalu. Tento 
vystup lze pouzit k potlaceni 
rusivych kliksu pri pfepinam 
vstupu. 
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Je elektronicka nahrada stereo- 
fonniho logaritmickeho potenci- 
ometru. Kazdy kanal je rozdelen 
do dvou sekci, takze obvod vlastne, 
krome ndicich obvodu obsahje 
ctyri analogove multiplexory 
a pfislu§ne rady presnych odpo- 
ru. Prvni sestinasobny multiple¬ 
xor mi krok 10 dB, druhy delic 
je nastaven na krok 2 dB. 
Celkove potlaceni v jednom 
kanale muze byt maximalne 
66 dB. Doporuceny rozsah napa- 
jeciho napeti je 4-^12 V, maxi- 
malni napeti je 13 V. Struktura 
obvodu je opet vyrobena techno- 
logii CMOS. Na cipu je rovnez 
integrovan oscilator, ktery ridi 
frekvenci prepinani multiplexoru 
a tim rychlost posuvu potencio- 
metru. Jeho frekvence je ovlada- 
telna vnejsim RC clenem. 
Uzemnime-li vstup c.7 oznaceny 
jako INHIBIT, rozpoji se vsechny 
vnitrni spinace a obvod ma utlum 

v^tsi nez 90 dB. Dodava se rov- 

* m 

nez v pouzdfe DIL 16. Na obraz- 


ku uverejnenem v katalogu firmy 
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Obr. 4. Deska zesilovace AMPIC 2080 - spodnf strana 
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Obr. 6. Osazovacf plan - nazvy soucastek 
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Obr. 7. Osazovacf plan - hodnoty soudastek 
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Obr. 8. Oznacenf dratovych propojek pro dvoustrannou neprokovenou desku s plosnymi spoji. 
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GM je drobna chyba, nad oznacemm 
vstupu INHIBIT je znamenko nega- 
ce. Ve skutecnosti je funkce vstupu 
inhibit stejna jako u obvodu 


TC9155. Krome obvodu potrebnych 
pro vlastm ovladani hlasitosti je na 
vyvodu c.8 k dispozici jeste stejno- 
smSrny proud, ktery se mem po 
skocich priblizne 100 /xA na krok 


a ktery muzeme vyuzit pro indikaci 
polohy potenciometru napriklad 
obvodem A277. Na desce zesilovace 
AMPIC 2080 jsou tyto vystupy vyve- 
deny na samostatne pajeci body. 
Spojovou desku pro pffsluSne indi- 
katory snad nekdy priske.. 


TC9155AP 


Je elektronickou nahradou tande- 
moveho potenciometru pro tonove 
korekce. Obvod nelze pouzit ve zpet- 
novazebnich korektorech typu 
Baxandall, nebof ma nelinearm pru^ 
beh optimalizovany pro zapojem na 
obr. 1, kde jsou pro vetsi prehlednost 
vnitrni elektronicke potenciometry 
obvodu 9153 a 9155 zakresleny, jako 
by to byly skutecne potenciometry. 
Regulace probiha ve 13 krocich po 
2 dB v rozsahu -6 dB az +6 dB. 
I tento obvod je vybaven promennym 
stejnosmernym zdrojem proudu, 
pouzitelnym pro indikaci nastavene 
urovne. Po pripojeni napajeciho na- 
petf se obvod vzdy nastavi do stredni 
polohy. 


t 



Upravy zapojeni 

> v 

• % 

Pokud nekdo chce korekcni 
zesilovac pro magnetodynamickou 
prenosku pouzivat jenom jako mik- 
rofoni vstup, je vyhodne krome 
vynecham RIAA korekce, zmensit 
hodnotu odporu R101 priblizne na 
4k7 a na misto kondenzatoru C102 
zapojit (nejlepe tantalovy) kondenza- 
tor asi 2 az 5 /xF. Odpory R102, 
R103, R105, R108 a kondenzatory 
C103, C110 mohou zustat, na misto 
odporu R104 je mozne zapojit poten- 
ciometr 50 kQ, mebo pevny odpor, 

9 • , 

kterym urcime citlivost vstupu. 
Kondenzator C3, ktery je na schema- 
tu pripojen k tretimu tlacitku pro 
volbu vstupu, ma na spojove desce 
misto u kazdeho z tlacitek a umisti- 
me ho k tomu vstupu, u ktereho 
potrebujeme, aby byl po zapnuti 
zesilovace zvolen automaticky. 
Pokud se pri zapnuti zesilovace ozve 
v reproduktorech slysitelne lupnuti, 
rriuze byt vyhodne zvetsit kapacitu 
kondenzatoru El 14 az na 200 /xF. 


K pouzitym soucastkam 

► # • • 

Civku LI zhotovime tak, ze navi- 
neme 80 zavitu medeneho smaltova- 
neho dratu o prumeru 1 mm ve 
dvou vrstvach na trn o prumeru 
8 mm. Civky LI01 a LI02 majf 26 
zavitu stejneho dratu na stejnem 
prumeru v jedne vrstve. V poslednim 
vzorku jsem na miste vazebnich 
kondenzatoru pouzil tantalove 
elektolyty 1,5 /xF / 25V velmi levn<L 
nakoupene u firmy R&C na 
Zbraslavi. Rozpiska soucastek uvadi, 
jak je nahradit, pokud tento zdroj 
vyschne. 

* 

Prlprava neprokovene spojove 
desky 

Po zacisteni okraju a nalakovani, 
desku vyvrtame. Na desce je celkem 
1472 otvoru, ktere nejprve vsechny 
vyvrtame prumerem 0,8 mm. Pro 
soucastky se silnejsimi vyvody je 
treba prevrtat 57 otvorft prumerem 
4 mm, 64 otvorfi prumerem 


1^2 mm, 82 otvoru musi mit prumer 
1,5 mm, a 12 pajecich plosek prevr- 
tame vrtakem prumeru 2 mm. Jsou 

I s * 

to vyvody filtracnich elektrolytu 
a reproduktorovych konektoru. 
Voditkem pro to, ktere otvory zvet- 
sovat, nam krome samotnych vyvo¬ 
du soucastek muze byt i prumer 
otvoru v pajecich ploskach. Osm 
otvoru o prumeru 2,8 mm jsou 
upevhovaci otvory pro vstupni 
konektory. Dale je na desce 10 otvo¬ 
ru o prumeru 3,2 mm, co2 jsou 
upevhovaci otvory reprokonektoru 
a otvory pro uchycem desky, ctyri 
otvory o prumeru 4,2 mm, kterymi 
se prichycuje k desce chladic a 10 
otvoru prumeru 10 mm (vetraci 
otvory pod chladicem). Spojova 
deska je resena tak, aby bylo mozne 
zesilovac realizovat i na neprokovene 
desce, ke vsem pruchodum skrz des¬ 
ku, ktere byly na vyvodu nektere 
soucastky, je paralelne zapojen jeste 
jeden prukov navic. Tyto pruchody 

je treba propojit dratem driv, nez se 

* 

deska zacne osazovat. Pro usnadneni 
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teto prace je na obrazku c. 8 oznace- 

no vsech 261 bodu, kterych se to ty- 
ka. Zkusenosti s v)+obou prototypu 
ukazuji, ze je nezbytne nutne, aby 
propojovaci dratky v techto bodech 

byly v otvoru mechanicky upevneny, 

* 

protoze jinak hrozi, ze pri pajeni 
v okoli vypadnou. Nejjednodussi 
zpusob, jak docllit mechanickeho 
upevneni, je pouzit drat o prumeru 
0,8 mm a hodne tupe stipaci kleste, 
ktere konec dratu deformuji, takze 
neprojde otvorem. Po zapajem vsech 
prukovu desku zkontrolujeme a mu- 
zeme zacit osazovat. Priprava nepro- 
kovene desky zabere zkusenemu 
amaterovi asi 4 hodiny casu a vsem, 
kteri si urovni sveho pajeni nejsou 
zcela jisti doporucuji, aby si radeji 
priplatili na desku galvanicky proko- 
venou a tuto praci si usetrili. 

* i ' . 

Osazovani 


k desce upevneny kazdy dvema srou- 
by M4 x 15mm. Mezi chladicem 
a deskou je distancni sloupek vysoky 
4 mm, ktery je mozne realizovat peti 
beznymi podlozkami M4. Osazenou 
desku znovu peclive zkontrolujeme, 
odstranime cinove mustky, zapajlme 
zapomenute spoje a muzeme prikro- 
cit k ozivovani. 


k dispozici generator obdelnikoveho 
signalu a osciloskop, muzeme po 
kontrole stejnosmerne urovne na 
vystupech, alespon overit jestli 
zesilovac nekmita tim, ze pripojime 
k vystupnim svorkam jeden z dosud 
neosazenych desetiohmovych odporu 
a rukou zkontrolujeme jestli se zahri- 
va. Pokud zesilovac nekmita, musi 



Osazovani zapocneme dv^mi dr&- 
tenymi propojkami delky 37 a 52 mm, 
ktere provedeme na strane soiicastek 
(to je ta, jejiz oznaceni konci pismeny 
TOP) izolovanym dratem. To, ze 
jsou zemni privody reproduktoru 
dovedeny k centralni zemi dratenou 
propojkou je nutne k dosazeni co ne- 
jmensich preslechu mezi kanaly. 
Potom muzeme osadit vsechny od- 
pory krome R158, R163 a R165. 
(Plati samozrejme i pro odpory s cis- 
lem o stovku vyssim, tedy v pravem 
kanale.) Tyto odpory se osazuji<az pri 
ozivovani. Po osazeni desky vsemi 
odpory vrele doporucuji vzit ohm- 
metr a podle obr. 7 zkontrolovat, zda 
vsechny umistene odpory maji spra- 
vnou hodnotu. Deska je pomerne 
slozita a zamenene odpory se pri ozi¬ 
vovani spatne hledaji. Dal§im kro- 
kem v osazovani je osazeni vsech 
kondenzatorfl a diod vcetne rozmer- 
nych filtracnich elektrolytu. Ten to 
nezvykly postup doporucuji proto, 
aby bylo mozne pred zapocetim osa¬ 
zovani integrovanych obvodu zkon¬ 
trolovat funkci obou symetrickych 
zdroju. Zapojime tedy tranzistory T3 
a T4, integrovane obvody IC27, 
IC28, desku pripojime k transforma- 
toru a zkontrolujeme, nejlepe mere- 
nhn na diodach D24, D25, ze napaje- 
ci napeti je priblizne ±6 V. Na paje- 
cich ploskach pro prvni vyvod obou 
korncovych zesilovacu musime 
namerit napeti priblizne +35 V a na 
vyvodech c.4 napeti -35 V. Je-li vse 
v poradku, muzeme osadit tlacitka, 
konektory a integrovane obvody. 
Chladice koncovych zesilovacu jsou 


i # » • 

Uvedeni do chodu 


Odpory R158 a R258 pripajime na 
nezkracenych privodech provizorrie 
ze strany soucastek mezi vstup kon- 
coveho zesilovace a zemni plosku, 
ktera je k tomu ucelu pobliz pripra- 
vena. Po pripojem napajeciho napeti 
nej drive zkontrolujeme, jestli na vy- 
stupnich svorkach pro reproduktory 
neni stejnosmerne napeti vetsi nez 
nekolik milivoltu. Je-li stejnosmerne 
vse v poradku, pripojime k odporu 
R158 zdroj obdelnikoveho signalu 
s mezivrcholovou hodnotou asi 1 V 
a zkontrolujeme osciloskopem, je-li 
odezva zesilovace na skokovou zme- 
nu v poradku. Naprosta vetsina 
obvodfl LM3886 je uplne stabilni se 
soucastkami, ktere uz mame v tuto 
chvili na desce osazene. Doporucene 
zapojeni vyrobce pouziva kompenza- 
ce silnejsi, vyrobce se tak jisti proti 
spatne navrzenym spojovym des- 
kam. Zejmena hodnota vystupniho 
Boucherotova clenu, ktery v origina- 
le pozustava z kondenzatoru 100 nF 
a odporu 2,2 Q, se zda byt zbytecnS 
velka. Krome jedineho kusu, ktery 
potreboval odpor 5 Q, vsechny, ktere 
jsem zkouSel, vystacily s odporem 
10 Q a s kondenzatorem 47 nF. 
Zvy§ovat hodnoty Boucherotova cle¬ 
nu nad nutnou uroven jemeuziteSne, 
snizuje to ucinnost zesilovace a zby- 
tecn^ zatezuje koncovy stupen. Pro 
zvla§te zatvrzele LM3886 (obvykle 
mivaji sklon kmitat kusy s nejmen- 
sim klidovym odberem) je na desce 
mozno zapojit vykonove odpory 
paralelne tri. Pokud nemame 


Obr. 9. Detail desky s RIM korektorem 

% 

4 

odpor zustat chladny. Pokud se 
odpor zahfiva, zapajime ho do desky 
a pokus opakujeme. Je-li nyni v§e 
v poradku, zapajime i treti odpor, 
abychom meli mejakou rezervu 
a pokud zesilovac niadale kmita, zvet- 
sime kapacitu kondenzatoru Cl22 az 
na 120pF. Jeste nez zapajime odpor 
R158 do desky definitivne, overime 
si, zda na vsech vystupech operac- 
nich zesilovacu na cele desce je stej- 
nosmerna uroven nejvyse 30 mV. 
U obvodu IC1 ji musime do techto 


/ V 


mezi mastaviti otacemm trimry 
PI a P2. 

V pri§tim cisle se k AMPICu jeste 
vratime kratkym clankem popisuji- 
cim jednak ruzne varianty napajeci 
casti, jednak nejakymi poznamkami 
a zku§enostmi z praktickeho provozu. 
Pokud by nekdo mel nejaky napad 
na mechanicke re§eni zesilovace, 
jakoukoliv spolupraci uvitame. 

orfal 


stavebnici zesilovafie AMPIC 
nabiztme za tyto ceny vC. DPH: 

torofdnl trafo » drttkem 770,- 
oba chladide, vrtan6,-se zivity, elox. 280,- 
kompletnf sada soucastek 2610,- 
(soueastky i jednottivg) 
dvoustranna nevrtand neprokov. deska pi. 

spoj., propojky je nutno si ud€tat 400,- 
dvoustrannd vrtana prokov. deska pi. spoj. 
s potiskem, nep^j. maskou, HAL 800,- 

R a C Eli$ky Pfemyslovny 446, 

156 00 Zbraslav Praha 5, budova poSty 
otevfeno Po - Ct 8.00 -16.00 
telefon 02-57920580 
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Hratky s fotoodpory 

Jednoducha zapojenf s fotoodpory. 


Fotoodpor je jednou ze zaklad- 
nich elektronickych soucastek. Jak 
jiz sam nazev napovida, jedna se 
o prvek, jehoz vnitrni odpor je zavis- 
ly na intenzite osvetleni, ktere dopa- 
da na svetlocitlivou vrstvu fotoodpo- 
ru. Ta je vetsinou zhotovena z velmi 
tenke vrstvy sirniku kademnateho, 
opatrene dvojici naparenych kovo- 
vych kontaktu. Tenka delici mezera 
je pro dosazem maximalni ucinnosti 
usporadana do tvaru meandru. Svetlo- 
citliva vrstva je kryta vrstvou pru- 
hledne hmoty a celek je pouzdren do 
plastoveho nebo kovoveho pouzdra 
s dvema v^ody. Nejbeznejsi prove- 
deni maji prflmer okenka v rozmezi 
3 az 12 mm. Fotoodpor se vyznacuje 
znacnou citlivosti na zmenu intenzi- 
ty osvetleni. Typicka hodnota vnitr- 
nlho odporu pri osvetleni 100 luxu 
(prumerne osvetlena mistnost) se po- 
hybuje okolo 1 kQ. Pri narustu in- 
tenzity osvetleni na 8000 luxu (jasny 
slunecni svit) klesne odpor na 
desitky Q. V naproste tme dosahuje 
vnitrni odpor hodnot radu MQ. Na 
obr. 1. je graf typicke zavislosti vnitr- 



intenzrta osvdtienf [lux] 


Obr. 1. Zavislost odporu na intenzite 
osvetleni 

% 

N 

mho odporu na intenzite osvetleni 
pro fotoodpor s prumerem okenka 
10 mm. Stejne jako bezne odpory je 
i fotoodpor nezavisly na polarite pri- 
pojeneho napeti, na rozdil od fotodi- 
ody nebo fototranzistoru. Nevyho- 
dou, ktera omezuje pouziti fotoodporu 
v hekterych aplikacich, je pomerne 
dlouha reakcni doba na zm£nu 
intenzity osvetleni. Ta se muze podle 
okolnosti pohybovat v rozmezi 10 az 
100 ms. Z techto duvodu jsou hlavni 
oblasti vyuziti fotoodporu ruzna 



Obr 2. Schema zapojenf jednoduche- 
ho svetelneho spfnade 


cidla a spinace, reagujici na zmeny 
osvetleni, svetelne zavory, zabezpe- 
covaci zarizeni a dalsi (napr. rizeni 
zisku zesilovace pomoci kombinace 
LED dioda - fotoodpor zapojeny ve 
zpetne vazbe). 

Zapojenf s fotoodpory 

\ * • 

V nasledujicich zapojenich budou 
demonstrovany priklady pouziti 
fotoodporu pro konstrukce spinacu 
reagujicich jak na pokles intenzity 



Obr a Rozlozenf soucastek na desce 



Obr 4. Deska s piosnymi spoji 



Obr. 3. Rozlozenf soucastek 

% 


osvetleni (soumrakove spinace), tak 
i na narust (svetlocitlive), pfipadne 
i kombinovane (spinajici pri poklesu 
nebo prekroceni nastavenych hladin 
osvetleni). V zapojenich jsou pouzita 



Obr 7. Deska s piosnymi spoji 
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Obr. 5. Zlepsene zapojenf soumrakoveho spfnace se dvema tranzistory 
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Obr 8. Svetelny spfna6 s operacnfm zesiiovacem 

# . 


zet k spinani a rozpinani obvodu, je 
toto zapojeni vhodne tam, kde ne- 
jsou kladeny pfflis vysoke naroky na 
pfesnost nastaveni nebo kde dochazi 
ke skokove zmene intenzity osvetleni 
(napriklad preruseni paprsku u sve- 
, telne zavory). Obvod je napajen 
stejnosmernym napetim 12 V. To je 
dano typem pouziteho rele, ktere by 
melo byt na jmenovite napeti 12 V 
s odporem vinuti nejmene 120 Q. 

' ♦ V * 

Protoze spinaci uroveil je tez zavisla 
i na velikosti napajeciho napeti, 
melo by byt pokud mozno stabilizo- 
_ vano. Zcela postaci obycejny monoli- 
ticky stabilizator rady 7812. Priklad 
reseni desky s plosnymi spoji je na 

4 • , 



Obr. 9. Rozlozenf soucastek na desce 


Obr 10. Deska s plosnymi spoji 


rele pro galvanicke oddeleni spina- 
neho obvodu (moznost pripojeni 
napriklad zarovky) nebo jsou obvody 
urceny pro akustickou signalizaci 
napriklad zvonkem, piezomenicem 
ndio reproduktorem. 

Na obr. 2. je nejjednodussi zapoje- 
ni, reagujici na narust intenzity 
osvetleni. Fotoodpor R1 a odpor R3 
tvori napetbvy delic. Vystupni napeti 
delice ovlada primo bazi tranzistoru 
Tl. Prahova uroveri sepnuti je dana 
napevno - zapojeni neobsahuje 
zadny nastavovaci prvek. Pri stavbe 
nejlepe nahradime odpor R3 poten- 
ciometrem 10 kQ, nastavime poza- 
dovanou prahovou uroveii sepnuti, 
zmerime odpor potenciometru a na¬ 
hradime pevnym odporem. Odpor 
R2 tvori ochranu fotoodporu a tran¬ 
zistoru Tl proti proudovemu preti- 
zeni pri extremne silnem osvetleni. 
V kolektoru tranzistoru Tl je zapoje- 
na civka rele. Dioda D1 chrani tran- 
zistor Tl proti napefovym spickam, 
indukovanym v civce rele pri spina¬ 
ni. Protoze spinaci Proven je znacne 

zavisla na teplote okoli (teplotni za- 

m * 

vislost prechodu B-E tranzistoru 
Tl^), obvod pracuje^bez hystereze, to 
znamena, ze pri intenzite osvetleni 
okolo prahove urovne muze docha- 



Obr. 11. Schema zapojeni soumrakoveho spfnace pracujicfho s hysterezi 



Obr 12. Roziozeni soucastek na desce Obr 13. Deska s plosnymi spoji 
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Obr. 15. Rozlozenr soucastek na desce plosnych spoju 


Obr. 16. Deska plosnych spoju 


obr. 3 a 4. Napajeci napeti i spinaci 
kontakty rele jsou pro jednodussi 
montaz vyvedeny na sroubovaci 
svorky. Odber zapojeni jepodle pou- 
ziteho rele v sepnutem stavu asi 100 mA. 

Na obr. 5 jsou nektere nevyhody 
predesleho zapojeni odstraneny pou- 
zitim dvojice tranzistoru T1 a T2 
v darlingtonove zapojeni. Zvysi se 
citlivost obvodu a prah sepnud mu- 
zeme nastavit trimrem PL Teplotni 
zavislost spinace a zapojeni pracujici 
bez hystereze vSak zustavaji. Mozne 
pouziti obvodu je stejne jako u pre- 
de§leho zapojeni. Ve tme nebo seru je 
rele sepnuto, pri dosazeni urcite 
urovne osvetleni se snizi napeti d61i- 
ce R2, R1 tak, ze tranzistory T1 a tim 
i T2 se uzavrou. To znamena, ze 
obvod reaguje na snizeni intenzity 
osvetleni (sourarakovy spinac). 
Vsechny soucastky spinace jsou na 
desce s plosnjoni spoji obr. 6 a 7. 

Vyrazne zlepseni vlastnosti 
dosahneme pouzitim operacniho 
zesilovace. Na obr. 8. je zapojeni 
svetlocitliveho spinace s obvodem 
741. Delic R2/R3 tvori stred napaje- 
ciho napeti pro neinvertujici vstup 
operacniho zesilovace. Invertujici 
vstup je pripojen na vystup delice, 
tvoreneho fotoodporem a trimrem 
PL Hodnota trimru PI by mela byt 
stejna, jako velikost vnitrniho odpo- 


ru fotoodporu pri normalnim osvet¬ 
leni. Stoupne-li intenzita osvetleni 
nad nastavenou uroven, zmensi se 
odpor fotoodporu, na invertujicim 
vstupu IC1 stoupne napeti a vystup 
IC1 se preklopi do nizke urovne. 
Tim se otevre tranzistor Tl, ktery 
slouzi jako spinac rele. Odpory 
R4/R5 omezuji maximalni proud do 
baze tranzistoru TL. To to zapojeni 
vyrazne omezuje citlivost obvodu na 
okolni teplote a zmenach napajeciho 
napeti. Nevyhodou zfistava mozna 
nestabilita pri prahove urovni osvet¬ 
leni, protoze obvod nepracuje s hys- 
terezi. Konstrukcni usporadani je 
podobne jako u predchozich zapoje¬ 
ni. Deska s plosnymi spoji je na 
obr. 9 a 10. 

Odstraneni moznych problemu 
zejmena pri pomalych zmenach 
intenzity osvetleni muzeme provest 
drobnou upravou podle obr. 11. 
Delic Pl/Rl je v tomto prxpade 
zapojen obracene, to znamena, ze 
zapojeni spina pri poklesu okolniho 
osvetleni pod nastavenqu - hranici 
(soumrakovy spinac). Aby nemohlo 
dochazet na hranici spinani k nesta- 
bilite a nahodnemu preklapeni 
obvodu, je z vystupu operacniho ze¬ 
silovace XC1 zavedena mirna kladna 
zpetna vazba na neinvertujici vstup 
IC1. Pri poklesu intenzity osvetleni 


a dosazeni prahove urovne se vystup 
IC1 preklopi do nizke urovne. 
Zpetna vazba z vystupu IC1 pres 
odpor R6 zpusobi pokles napeti na 
neinvertujcim vstupu IC1. To zna- 
menaj ze intenzita osvetleni se must 
nejdrive zvysit, aby doSlo k opetov- 
nemu preklopeni IC1 a rozepnuti re¬ 
le. Tomuto stavu, kdy spinaci uroven 
pri sepnuti a rozepnuti je rozdilna, 
rikame hystereze. Pasmo hystereze 
mfizeme ovlivnit zmenou velikosti 
odporu R6. Zvetsenim se citlivost 
obvodu zvySuje, pasmo hystereze je 
uzsi, zmenSenim se stava obvod me- 
ne citlivym a je potreba vet^i zmeny 
osvetleni pro prepnuti. Jinak je zapo¬ 
jeni podobne jako z obr. 8. Deska 
s plo§nymi spoji je na obr. 12 a 13. 

Nekdy se muze vyskytnout pri- 
pad, ze potrebujeme hlidat intenzitu 
osvetleni v urcitych mezich, to zna¬ 
mena, ze nesmi klesnout ani prekro- 
cit nastavene urovne. Zapojeni z obr. 14 
umoznuje re§it dany problem s pou¬ 
zitim pouze jednohq fotoodporu pro 
ob6 urovne. Trimrem P2 nastavime 
stred delice P2/R1 tak, aby jeho vy- 
stupni napeti pro normalni osvetleni 
(tj. “ v toleranci”) bylo okolo poloviny 
napajeciho napeti. Hodnotu trimru 
P2 opet prizpflsobime velikosti 
vnitrniho odporu R1 pri beznem 
osvetleni (bude-li zarizeni pracovat 
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Obr. 17. Schema zapojenf svetelneho spinace s pameti 



Obr. 18. Rozlozeni soucastek . Obr. 19. Deska s plosnymi spoji 


nektery komparator ma vystup na 
nizke urovni, sepne tranzistor T1 
a tim i rele. Na obr. 15 a 16 je priklad 
reseni desky s plosnymi spoji pro 
toto zapojeni. 

Vsechna dosud uvedena zapojeni 
pracovala jako spinace tak, ze jejich 
vystup se zmenil vzdy pr i prekroceni 
nebo poklesu pres prahovou uroveii. 
Nasledujici zapojeni na obr. 17 je vy- 
baveno “pameti”, to znamena, ze pri 
prekroceni nastavene urovne se pre- 
pne (vyvola alarm) a zustane v tomto 
stavu az do rucniho “vynulovani” 

tlacitkem RESET. Tento obvod mfi- 

* % 

zeme vyuzit napriklad pro zjisteni 
pruniku svetla (nebo naopak vypad- 
ku osv^tleni) do hlidaneho prostoru 
v dobe nasi nepritomnosti nebo ve 
spojeni se svetelnou zavorou jako in- 
formaci o tom, ze nekdo hlidanym 
prostorem prosel. Uvedene zapojeni 
pracuje jako svetelny spinac, reaguji- 
ci na zvysenou intenzitu svetla, ale 
zamenou PI a R1 muzeme realizovat 
i funkci soumrakoveho spinace. 
Obvod komparatoru s IC1 je obdob- 
ny s predchazejicimi zapojenimi. Na 
vystupu komparatoru je vsak misto 
spinaciho tranzistoru a rele zapojen 
tyristor. V napajecim obvodu tyristo- 
ru je paralelne zapojen akusticky me- 
nic (muze to byt napriklad obycejny 

t 



Obr. 20. Schema svetelneho spinace s pameti a generatorem vystrazneho tonu 


spise v seru, bude hodnota P2 vyssi, 
na jasnem svetle naopak niz§i). 
Napeti stredu delice P2/R1 pak se 
vzrustajici intenzitou osvetleni klesa 
(R1 se zmensuje) a naopak. Trimry 
PI a P3 tvon napetove reference pro 
nastaveni dolni meze osvetleni (PI) 
a horni meze (P3). Oba operacni 
zesilovace jsou zapojeny jako kompa- 
ratory. Jejich vystupy jsou jednoduse 
secteny diodami Dl a D2. Pokud 




Obr. 21. Rozlozeni soucastek 

* " r 



Obr. 22. Deska s plosnymi spoji 
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Obr. 23. Schema zapojeni svetelneho spfnace s prerusovanym vystraznym signalem 
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Obr. 24. Rozlozenl soucastek na desce plosnych spoju 


• • % . 

Obr. 25. Deska .s plosnymi spoji 


zvonek) a odpor R6 v serii s rozpina- 
cim tlacitkem SI. Ten to odpor slouzi 
k zajisteni pridrzneho proudu *pro 
tyristor v dobe, kdy je obvod zvonku 
rozpojen. Diody D2 a D3 slouzi 
k odstraneni napet’ovych spicek, 

vznikajicich v obvodu zvonku. Po 

* 

sepnuti tyristoru, zpusobenem 
preklopenim komparatoru IC1, zu- 

stava zvonek sepnut az do okamziku 
rozpojeni tlacitka SI, i kdyz se in ten - 
zita osvetleni vratila jiz do normal- 
nich mezi a komparator se preklopil 
zpet. Pokud pouzijeme jako akustic- 
ky menic zafizem s vetsi proudovou 
spotrebou, ktere neprerusuje odber 
proudu, nemuzeme tyristor roze- 
pnout tlacitkem SI. V tom pripade 
musime tlacitko SI umistit do serie 
s tyristorem, aby mohlo dojit k pre- 
ruseni proudu tyristorem a jeho ro- 
zepnuti. 

Cely obvod je velmi kompaktni 
a deska s plosnymi spoji je uvedena 
na obr. 18 a 19. 

Zapojem na obr. 20 vyuziva jako 
aktivni clen CMOS obvod typu 4001, 
coz je ctverice dvouvstupych soucto- 
vych hradel s negovanym vystupem 
NOR. Hradlo IC1A a ICIB tvori bis- 
tabilni klopny obvod. Vystup delice 
Rl/Pl je priveden na vstup klopneho 
obvodu. Dokud je vystupni napeti 
delice pod prahovou urovni vstupu 


(6) hradla ICIB (logicka w 0”) 5 je na 
vystupu (4) logicka ‘T”. Pri prekro- 
ceni meze osvetleni se zmensi odpor 
Rl, stoupne napeti delice Rl/Pl ana 
vstupu (6) hradla IC1A se objevi 
logicka “1”. Ta zustane na vystupu 
i po snizeni intenzity osvetleni pod 
prahovou uroven. Obvod uvedeme 
do klidoveho stavu az stisknutim tla¬ 
citka SI. Tim privedeme logickou 
“1” na druhy vstup klopneho obvo¬ 
du (vstup 1 hradla IC1 A). Ten se pre- 
klopi a na jeho vystupu dostaneme 
logickou ‘TV Vystup bistabilmho 
klopneho obvodu ve stavu logicka 
“0” odblokuje astabilni multivibra¬ 
tor, tvoreny hradly IC1C a IC1D. Na 
vystupu dostaneme signal obdelni- 
koveho prubehu o kmitoctu asi 800 Hz. 
Tim je pres odpor R4 buzen darling- 
tonuv vykonovy tranzistor (napr. 
TIP120, ale muzeme pouzit jakyko- 
liv jiny podobny). V kolektoru 
koncoveho tranzistoru je zapojen re- 
produktor. Doporucena impedance 
je 8 Q az 50 Q. Napajeci napeti obvo¬ 
du muze byt od 5 V do 3 15 V. Podle 
napajeciho napeti a pouziteho repro- 
duktoru bude vystupni vykon v roz- 

mezi 0,25 W az 10 W. Vzhledem 

* * 

k charakteru signalu (obdelnikovy 
prubeh - spinaci rezim) neni na 
koncovem tranzistoru pfilis velka 
vykonova ztrata a i pro nejvyssi 


predpokladane vystupni vykony vy- 
stacime pouze s malym chladicem. 
Priklad desky s plosnymi spoji 
pro toto zapojeni naleznete na 
obr. 21 a 22. . 

Posledni zapojeni na obr. 23 vy- 
chazi z posledne popsaneho, ale na 
vstupu je operacni zesilovac IC2, za- 
pojeny jako komparator s hysterezi. 
Toto usporadani ma vyhodu v stabil- 
nejsim spinani v oblasti prahove 
urovne diky hysterezi a moznosti 
presnejsiho nastaveni. Obvod neni 
vybaven pametovou funkci, ale prvni 
multivibrator tvoreny hradly IC1A 

a ICiB klicuje s frekvenci asi 6 Hz 

• / 

kmitocet druheho multivibratoru 
o kmitoctu 800 Hz. 1 Vysledkem je 
rytmicky prerusovany vystrazny 
signal, ktery je jako v minulem zapo¬ 
jeni zesilen v koncovem stupni 
s tranzistorem Tl. I pro obe posled¬ 
ni zapojeni plati, ze opacnou funkci 
(tj. varovny signal pri poklesu inten¬ 
zity osvetleni) dosahneme pouhym 
prohozenim fotoodporu Rl a trimru 
P1. Hodnota P1 must opet odpovidat 
velikosti odporu Rl pri danem osvet¬ 
leni. Prakticka realizace zapojeni 
s prerusovanym tonem podle obr. 23 
je na obr. 24 a 25. 
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V prolinacim stupni je rizena sila nf sign&lu ss napetim na principu impulsni sifkove modulace. 
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Prolinacl stupen ma dva vstupy 
A IN a B IN nf signalu a jeden 
vystup OUT. V prolmaci se vstupni 
signaly scitaji v pomeru, urcenem 
nastavenim potenciometru PI, a vy- 
sledny iignal se vede na vystup. 

Pro ovladani pomeru velikosti 
vstupnich signalu jsou v popisovane 
konstriikci pouzity utlumove clanky 


fizene ss napetim. Vyhodou tohoto 
reseni je moznost dalkoveho rizeiti, 
napf. ovladacim signalem z pocltace. 

K rizeni utlumu je pouizito prin¬ 
cipu klicovani nf signalu ridicim 
signalem obdelmkoveho prubehu 
s vysokym kmitoctem a promennym 
cinitelem plneni. Cinitel plneni 
vyjadruje pomer doby, ve ktere 


umoziiuje fidici signal pruchod nf 
signalu klicovacim obvodem, k cel- 
kovemu trvanf periody ridiciho 
signalu. Ke klicovani nf signalu se 
vyuziva dvouvstupovy analogovy 
multiplexer typu 4053. Nf signal se 
privadi na jeden vstup multiplexeru, 
druhy vstup multiplexeru je z hledis- 
ka signalu uzemen. Ridici signal 
s promennym cinitelem plneni urcu- 
je, ktery ze vstupu multiplexeru je po 
jak dlouhou dobu spojen s vystu- 
pern. Na vystupu multiplexeru je 
impulzni signal, amplituda impulzu 
odpovida prubehu vstupniho nf sig¬ 
nalu, strida impulzu odpovida stride 
ridiciho signalu. Po zpracovani 
impulzniho signdlu nf filtrem (102) 
obdrzime na vystupu filtru nf signal 
obvykleho prubehu, jehoz amplituda 
je vsak« rovna soucinu amplitudy 
vstupniho nf signalu a cinitele plne¬ 
ni ridiciho signalu. Kvuli uiSinne 
filtraci impulzniho signalu byl zvo- 
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Obr. 1. Schema zapojeni napetim ffzeneho prolfnacfho stupne. 
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len kmitocet ridiciho signalu asi 
110 kHz. Jak je z popsaneho princi- 
pu patrne, je utlum clanku flzen 
velikosti cinitele plneni a nikoliv 
velikosti ss napeti. Proto je utlumo- 
vy clanek doplnen prevodnikem 
napeti/cinitel plneni. Pfevodnik na¬ 
peti/cinitel plneni (103) pracuje na 
bezne pouzivanem principu kompa- 
race ss ridiciho napeti s pomocnym 
napetim trojuhelnikoveho prubehu. 
Ridici ss napeti se v popisovane 
konstrukci odebira z bezce potencio- 
metru PI, je vsak mozne pouzit i ss 
napeti privadene z vnejsku. V proli- 
nacim stupni jsou pouzity dva utlu- 
move clanky (10IB a IOIC pro A IN 
a B IN), ktere jsou zapojeny tak, ze 
pri vzrustu utlumu jednoho clanku 
klesa utlum druheho a naopak. 

Nf signal se privadi ze vstupu 

/ * i 

A IN pres vazebni kondenzator G1 


akustickym pasmem premeni 
impulzni prubehy signalu na analo- 
gove. Pro dosazeni dostatecneho 
potlaceni nezadoucich kmitoctu je 
propust zapojena jako aktivni filtr 
tretiho radu s operacnim zesilova- 
cem 102. Hodnoty soucastek 
propusti jsou stanoveny tak, aby 


xeru I03B a I03C. V pouzitem zapo- 
jeni prevodniku je cinitel plneni pri- 
mo umerny ss ?ldicimu napeti a mfl- 
ze byt bud’ roven nule, nebo jej lze 
menit v rozmezi od 0,03 do 1, cemuz 
odpovida rozsah regulace utlumu od 
30 dB do 0 dB. Cinitel plneni men§i 
nez 0,03 nelze nastavit, nebot’ pak 



na vstup Y multiplexeru IOIB. Aby 
mohl multiplexer zpracovavat nf sig¬ 
nal s co nejvetsim rozkmitem, je na 
jeho vstupu nastaveno predpeti rov- 
ne polovine napajeciho napeti. 
Predpeti se zavadi oddelovacim 
rezistorem R3 z napefoveho delice 
RIO, Rll. Aby se na delici nevysky- 
tovalo signalov^ napeti, je stred deli¬ 
ce zablokovan kondenzatorem C3. 
Rezistor R5 slouzi k ochrane vstupu 


Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
prolfnacfho stupne. 

prenasene pasmo bylo 0 Hz az 18 kHz 
(-3 dB). Ss slozka zpracovavanych 
signalu je zavedena do propusti 
z multiplexeru a je rovna polovine 
napajeciho napeti, takze i 102 je 
schopen zpracovat co nejvetsi rozk- 
mit signalu. Z vystupu propusti jsou 



Obr. 3. Deska s plosnymi spoji protfna- 
cfho stupne. 

multiplexeru. Druhy vstup X multi¬ 
plexeru musi byt z hlediska signalu 
uzemen, proto je pripojen pres R7 
primo na stred delice RIO, Rll. R7 
kompenzuje vliv ochranneho rezis- 
toru R5. Nf signal ze vstupu B IN se 
zpracovava podobnym zpusobem 
v multiplexeru IOIC. 

Impulzni signaly z vystupu obou 
multiplexerfl se slucuji na odporo- 
vem souctovem clenu, tvorenem re- 
zistory R8 a R9. Sloucenim se ovsem 
signaly zeslabi na polovinu (-6 dB). 
Ze souctoveho clenu jsou signaly ve- 
deny do dolni propusti, ktera odstra- 
nenim kmitoctovych slozek nad 


zavedeny signaly pres vazebni 
kondenzator C8 na vystup OUT 
prolinaciho stupne. 

Ss ridici napeti pro regulaci pro- 
lnuti se odebira z bezce potenciomet- 
ru PI a jeho velikost se pohybuje 
v rozmezi 0 V az Ub. Ridici napeti se 
zavadi do prevodniku napeti/cinitel 
plneni, tvoren£ho komparatory 
103A a I03B. Komparator 103A je 
zapojen jako generator napeti troju¬ 
helnikoveho prubehu o l$imtoctu asi 
110 kHz. Komparator I03B porov- 
nava ss ridici napeti, zeslabene deli- 
cem R20 az R22, s trojuhelnikovym 
napetim z I03A. Obdelnikove ridici 
napeti s promennym cinitelem plne¬ 
ni se z vystupu komparatoru I03B 
zavadi na ovladaci vstupy multiple- 


dochazi k vynechavani impulzu a ve 
zpracovavanem nf signalu se objevi 
sihry §um. 

Prolinaci stupeh je napajen nape¬ 
tim Ub, ktere je blokovano konden¬ 
zatorem C7. VSechny vyvody nepou- 
ziteho multiplexeru IOIA jsou spo^ 
jeny se zemi GND, s GND je spojen 
ivyvod7I01. 

Vsechny soucastky prolinaciho 
stupne jsou umisteny na desce s plos¬ 
nymi spoji. 

Po zapojeni zkontrolujeme oscilo- 
skopem prubehy vsech signalu. 
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Enkodery 





• • w 

Pavel Meca 

•* - H - • - % * 

Programovatelnd a ucici se E/D firmy HOLTEK 


/ 


Enkodery 


HT6P20 

Programovatelny enkoder s del- 
kou slova 224. Komplementarm 
k dekoderu HT6P11. Naprogramo- 
vat lze obvod pouze jednou - tzv. 
provedeni OTP (One Time 
Programmable). Obvod se progra¬ 
mme pomoci serioveho vstupu SIO. 
Vyhodou tohoto provedeni je mens! 
pouzdrd - odpadaji programovatelne 
propojky a neni zde moznost okopi- 


HT6P20 


Parametr - 

Podminky 

Min. 

* 

Typ. 

Max. Jedn. 

Nap£jecr nap&ti 

• • • 4 

% m * 

-0,3 


12 

V 

Provozm nap§ti - V^ 

. * 

2 

4 

4 4 

11 

V 

. < 

Nap£jeci proud 

bez zStSze 


200 

400 

% 

HA 

Nap£jeci proud Stand-By 

oscilator nekmit£ 

- 

1 

2 

ha 

Vystupni proud - DATA 

V DD = 5 V 

0,9V dd 

-2 

* 1 

• % 

-4 


mA 

0,1 v DD 

2 

4 

l 

Vystupni proud - DATA 

V DD = 11V 

. • • ^ 

0,9V dd 

■6,5 

-13 

4 

% 

mA 

o,iv dd 

6 

12 


Kmitocet oscildtoru 

R 0SC =-1,4M - 


3 

1 

kHz 


24 Address 
0 Data 


22 Address 
2 Data 



> , 


i 


oscid 


i 

T7 - 

8 

3 SIO 

DOC 

- 

1 

8 

2 

% 

7 

3 VP P 

DlC 

2 

7 

y 

3 

6 

□ VDD 

VSSC 

3 

6 

4 

5 

□ DOUT 

OSC2C 

4 

5 


HT6P20A 
- 8 DIP/NSOP 


- 8 DIP/NSOP 


22 Address 
2 Data 


20 Address 
4 Data 


16 Address 
8 Data 


DlC 

NCC 

NCC 

VSSC 

NCC 

NCC 


NCC 7 

♦ 

NCC 8 


1 

2 

3 

4 

5 

6 


T7 


16 

DD0 

»* s 

DlC 

u - 

1 . 16 

□ DO 

DlC 

-<37 - 

1 ■ 16 

^ 0 

15 


D2C 

4 

2 

15 

□ pSm 

D2C 

2 

15 

14 

3 SIO 

D3C 

3 

14 

DSIO 

D3C 

3 

14 

13 

DVPP 

VSSC 

4 

_13 

DVPP 

VSSC 

4 

13 

12 

D VDD 

NCC 

5 

12 

13 VDD 

D4C 

5 

12 

11 

DDOUT 

NCC 

* % 

6 

11 

I] DOUT 

• 

D5C 

6 - 

11 

10 

DOSC1 . 

NCC 

7 

10 

DOSC1 

D6U 

7 

10 

-9 

DOSC2 

NCC 

0 

9 

D0SC2 

D7Cj 

I 

8 

9 


□ DO 

DPSM 

3 SIO 
DVPP 
3 VDD 
3 DOUT 
30SC1 
DOSC2 


HT6P20C 
-16 DIP/NSOP 


HT6P20D 

-16 DIP/NSOP 


HT6P20E 
-16 DIP/NSOP 


Obr. 1. Pouzdra obvodu HT6P20 


osc 2 

(3K Hz) 


PGM 


SIO 



Programming 

bit 


Cl BO 


-ft- 


B1IB2IB3IAOIA1IA2IA3l ^|A)a|A19|A20|A2l|A22)A23f 


Programming 


Obr. 2. Programovani obvodu HT6P20 

*+ * 

« * % • 

w * m 

_ A * • 

rovat nastaveni - na obr. 1 je prove¬ 
deni pouzder. Pouze obvod 
HT6P20B je programovan ve vyro- 
be. Obr. 2 ukazuje princip progra¬ 
movani. Obvod pfejde do rezimu 


programovani spojenim vstupu 

PGM se zemi. 

m ™ ^ • * 

Programovaci slovo je o 4 bity del- 
si nez slovo vysilane. Jsou to tzv. ri- 
dici bity - BO az B3. Tabulka 


ukazuje vlastnosti jednotlivych bitfi; 
Bit BO potvrzuje programovani, bity 
B1 a B2 voli delku adresy a dat a B3 
voli polaritu dat. U obvodu v prove¬ 
deni HT6P20A se vysila slovo po 
celou dobu pripojeneho napajeni. 
U ostatnich provedeni se obvod 
aktivuje datovymi vstupy - obr. 3. 



Transmitter Circuit 




Rose 


u 



PGM 

SIO 

VSS 

VPP 

OSC2 

VDD 

OSC1 

DOUT 

HT6P20A 

Roscsl .4Mii 


8 


+12V 



Transmitter Circuit 

.. L_ 






D1 

DO 

D2 

PGM 

D3 

SIO 

VSS 

VPP 

• 

D4 

t A 

VDD 

* 

D5 

DOUT 

D6 

OSC1 

D7 

r * 

OSC2 



-►12V 


lOOii 



HT6P20E 

Roses 1.4Mn 


a 


Obr. 3. Zapojenf obvodu HT6P20 

* * 

HT6P26 

Programovatelny enkoder s plo- 
voucim kodem a s delkou slova 224. 
Komplementarm k dekoderu 
HT6P36. Naprogramovat lze obvod 
pouze jednou - tzv. provedeni 
OTP (One Time Programmable). 
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HT6P20 - nastaveni Udicfch bitu 





Funkce 

bfoku/e programov£m 


programov^ni 


B1 B2 





Funkce 

AO - A23 


A0-A21+ DI-DO 


A0-A19 + D3-D0 


AO - A15 + D7-D0 





Funkce 

Negativm polarita dat 


Pozitivni polarita dat 



HT6P26 


Podminky 


Parametr 

*' • * . 


Napped napStf 


Provozni napfctf - V DD 


Napajecf proud 

/ ■ 


Napajed proud Stand-By osciiator nekmit£ 



bez z£t6ze 


Vystupnf proud - DATA 


Voo=5V 


Vystupnf proud - DATA 

V 00 =11V 


Kmitodet osciiatoru 


0,9V OD 


0,1 V 0D 


0,9V do 


0,1 V nn 


R 


DD 


OD 


= 1,4M 



Jedn 


V 


V 


PA 


pA 


mA 


mA 


kHz 


OSCi 

OSC2 


VSS VDD 

TT 


Oscillator 

Circuit 


Address 

Counter 


VPP 

St/TE 


Programming 

Circuit 


Rolling Code 
Gen Unit 


Mixer & 
Driver 


DOUT 


Control Unit 


Data Latch 


9 

L_ 


PGM 


D0-D3 


Obr. 4. Blokove zapojenf obvodu HT6P26 


PGM 

vss 

OSC2 

OSCI 



St/TE 

VPP 

VDD 

DOUT 


D1 

D2 

VSS 

OSC2 



DO 

VDD 

DOUT 

OSCI 


D1 
D2 
’ 03 
VSS 
NO 
NC 
NO 
NC 


16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 


IDO 

PGM 

St/TE 

VPP 

VDD 

DOUT 

OSCI 

OSC2 


HT6P26A 
-8 DIP 


HT6P26B 
-8 DIP 


HT6P26C 
-16 DIP/SOP 


Obr. 5. Zapojenf pouzder obvodu HT6P26 

% 

Na obr. 4 je blokove zapojeni obvo- 
d\i. Je treba si vsimnout generatoru 
plovouciho kodu - “Rolling Code 
Gen Unit”. Na obr. 5 je zapojeni 
pouzder,* Obvod HT6P26A ma na 
rozdil od typu HT6P20 vs tup pro 
aktivaci vysflani - TE. Obvod 
HT6P26B je naprogramovan ve 
vyrobe. Princip ppogramovani je 
stejny jako u obvodu HT6P20. 

Obvod sam generuje nahodne 
kombinace a synchronizacni impul- 
zy (plovouci kod). Data na vystupu 
jsou po celou dobu aktivace obvodu. 
Obvod HT6P26C ma ctyri datova 


tlacitka. Jejich vzajemnou kombinaci 

lze vyslat az 16 prenasenych povelu. 

• . / 

HT6P27 


Na obr. 6 jsou pnklady zapojeni 
obvodu. 



Transmitter Circuit 


♦ 12V 


TE 


Rose 


-H PGM St/TE 


^Ivss vpp 


2-1OSC2 ' VDDP- 


2-1 OSCI DOUTp 


HT6P26A 

Rosc=1.7Mi2 


Transmitter Circuit 


A* 


+12V 








D1 

DO 

r * 

D2 

PGM 

D3 

St/TE 

VSS 

% 

VPP 

NC 

VDD 

NC 

DOUT 

NC 

OSCI 

NC 

OSC2 


16 

15 





11 


10 


Rose 





HT6P26C 

Rosc=1.7Mn 


Obr. 6. Zapojenf obvodu HT6P26 

HT6P27 


Programovatelny enkoder s plo- 
voucim kodem (Rolling Code) 
a s delkou slova 224. Komplemen- 
tarni k dekoderu HT6P36. Na obr. 7 
jsou zapojeni pouzder obvodu. 
Obvod vyuziva externl pamet’ 
EEPROM, pro kterou je integrovan 
stabilizator napeti 4,5 V. V pameti 
je ulozen vlastni nahodne vygenero- 
vany kod. 

Generator nahodneho kodu se 


sklada z lb bitovetio citace. 
Spojenim vyvodu DOUT/AUTO 
s kladnym napajenim se zacne 
generovat nahodny kod. Naslednym 


16 bitoveho 


V / 


Parametr 

Podminky 

Min. 

Typ. 

Max. 

Jedn 

Napajecf napdtf 


-0,3 


13 

V 

Provozni nap§tf - 

/ 

r • 

^ * 

6 

- 

12 

V 

Napetf regutetoru 

• • ▼ • 

3,5 

4,5 

5,5 

V 

Napajed proud 

V do = 12V, bez zdt£ze 

V 

600 

1100 

pA 

Nap£jecf proud Stand-By 

V po =12V, osc. nekmit£ 

* 

0,1 

10 

mA 

Vystupnf proud - DATA 

Voo = 6V 

Voh =0,9V dd 

Vol =2V 

-0,8 

- 1 

-1,5 

3 

4 

mA 

* 

Kmito6et oscil£toru 

Rose = 91k 

4 “ - " - - 

144 

192 

240 

kHz 


CCin&tehA 
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0SC1 
OSC2 
DAT AO 
DATA1 
DATA2 
DATA3 
DATM 
VEE 


16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 


VDD 

CS 

SK 

DO 

Dl 

VSS 

DOUT/AUTO 

LOCK 


HT6P27 
-16 DIP/SOP 


VDD 

DATAO 

VEE 

DOUT/AUTO 



CS 

SK 

DI/DO 

VSS 


HT6P27 
-8 DIP 


Obr. 7. Pouzdra obvodu HT6P27 


stiskem libovolneho datoveho tlacit- 
ka (D0-D3) po dobu minimalne 
20 ms, se vygenerovany kod ulozldo 
pameti EEPROM. Takto nastaveny 
kod lze kdykoliv zmenit stejnym 
postupem. 

Data jsou vysilana po celou dobu 


VDD 


8550 


100K 


L3 


J IK 
.8060 


12 R3 


91K 



10 R1 


ro: 


10K 


DO 


D3 


VCC 


VCC 


VDD 


LOCK 


VDD 


VZ* _I 

HTSP27 
18 DIP/SOP 


CS 

VSS 


HT8P27 
-8 DIP 


Obr. 8. Zapojenf pro omezenf klidoveho 
proudu 

HT6P60 


Zvlastnosti obvodu je v moznosti 
pouziti vice datovych tlacitek pomoci 

serioveho vstupu DATAO - viz obr. 9. 

/. 

. ^ . # 

HT6P60 

Tento enkoder je stejny jako typ 
HT6P27. Na obr. 10 jsou zapojeni 
pouzder. Obvod se lisi pouze v tom, 
ze se pamet’ EEPROM programuje 
externe pomoci specialniho progra- 


Parametr 


Napgjecf nap€ti 


Provozni nap§ti - V 


Napgti reguigtoru 


Napajeci proud 


Podminky 


DO 



Min. Typ. 


-0,3 


6 



3,5 


DD 


=1?V, bez z£t§ze 


Napgjeci proud Stand-By V^^V, osc. nelynitg 



4,5 


400 


Max.' 

Jedn. 

12 

V 

12 

V 

5,5 

V 

1100 

* 

mA 


10 


Vystupnl proud - DATA 

Voo = 6V ' 

Kmitofiet oscitetoru 


V 0H = 0,9V 




V 0L = 0,1V 


R 


V| 1 *DO 

= 430k 


aktivace obvodu kterymkoliv dato- 
vym tlacitkem. Na obr. 8 je zapojeni 
enkoderu s obvodem pro omezeni 
klidoveho proudu. 


RF 



% 

VDD 


• 


~ 15 


\ /nn 

DAI AO 

DAJA1 

SK^i- 

DO — 

SK 

J a 

. vuu 

y NC 

NC 


D <&- 

— DO 

VSS 

DAIA2 

fAAT AO 

VSS ^ 

HT93LC46 

DAI A3 


* • 


DAJ A4 

DCUT/^- 

AUTO 

• 


VEE 

LOCK -l 




HT6P27 


VCO 


8550 


1O0K 


IK 


L3 


ai»i 


RF 


L2 


R3 


IK 


LI 


R2 


LO 


R1 


RO 


1 JPVT\ 


8 



VDD 

DAI fiO 

CS 

SK 

7_ 

♦ CS 

VDD 

NC 

VEE 

aoo 


F-J a 

NC 

DOUT/ 

AUTO 

* 

vss 


W/V* DO 

\£S 



ht 9G 

1096 


HT6P27 


Obr. 9. Ph'klady zapojenf obvodu HT6P27 


- 0,8 


-2 


36 


48 60 


pA_ 

A 

mA 


kHz 


matoru, ktery generuje datovou 
sekvenci. Proto nema obvod vstup 
AUTO. Vyhodou je, ze zakaznik 
muze ovlivnit vysilane slovo. Obvod 
nabizi vetsi ochranu proti odposle- 
chu. Obvod je zapojen shodne jako 
typ HT6P27. * 



OSC1 
OSC2 
DATAO 
DATA1 
DATA2 
DATA3 
DATA4 
VEE 


16 □ VDD 


15 

14 

13 

12 ' 

11 

10 

9 


CS 

SK 

DO 

Dl 

VSS 

DOUT 



LOCK 


HT6P60 
-16 DIP/SOP 


VDD 

DATAO 

VEE 

DOUT 



CS 

SK 

DO/DI 

VSS 


HT6P60 
- 8 DIP 

6 

Obr. 10. Zapojenf pouzder obvodu 

Dekodery 

HT6160 

Ucici se dekoder s pameti RAM. 
Na obr. 11 je zapojeni pouzder obvo¬ 
du. Pamef je v provedeni SRAM 
s minimalni spotrebou. Z toho plyne 
nutnost napajet dekoder po celou do¬ 
bu pouzivani. Toto by se mohlo zdat 
jako nevyhoda, ale spotreba obvodu 
je v klidu max. 10/xA. Dekoder je 
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HT6160, = 5V 


Parametr 

Podminky 

Min. 

Typ. Max. Jedn. 

Nap£jeci napStf 


-0,3 

6 V 

Provozni napSti - V DD 

Nap. proud - bez z£t£ze 
Nap: proud Stand-by 

* 

F osc = 100kHz i 

oscil^tor nekmit^ 

2,4 

3 5V 

250 600 pA 

5 10 pA 

Vystupni proud - DATA 

* 

1 * r 

Vvstuom oroud - VT 

V 0 „ = 4,5V 

V OL = 0,5V 

V 0 „ = 4,5V 

-0,5 

0,5 

-1 

-1 

-mA 

1 

mA 

W J k/| 11 pi vviu W 1 

% 

V^ = 0,5V 

1 

2 

Kmito5et oscilatoru 

R osc = 180k 


100 kHz 


VDD 

VSS 

MODE 

& 

CTL1 

CTL2 

osct 

OSC2 

T017 


1 16 

2 15 

3 14 

4 13 

5 12 

6 11 

7 10 

8 9 

HT6160 
-16 DIP 


OIN 

VT 

TEST 

012 

D13 

014 

015 

016 


mozno pouzit pro libovolny enkoder 
z rady HOLTEK s delkou slova 318, 
prednostne vsak pro typ s delkou 
adresy 12 bitu a data 6 bitu. Vstupem 
MODE se voli mezi rezimem provoz 
a programovam (uceni se) pameti 
SRAM. Pokud je vstup nezapojen, je 
dekoder v normalnim modu a spoje- 
nim vstupu se zemf prejde do ucicf- 
ho modu. Po spustem uceni LED 
blika kmitoctem 2 Hz. Data na 

9 

vstupu DIN se kontroluji sedmkrat 
a pokud je kontrola v poradku. 


HT6160 - nastaveni vystupu 


VDD 

VSS 

MODE 

CTL1 

CTL2 

OSC1 

OSC2 


1 14 

2 13 

3 12 

4 11 

5 10 

S 9 

7 8. 

HT6160A 

-14 DIP 


OIN 

VT 

TEST 

D12 

013 

014 

D15 


Vystup 


D12 


D13 



Vstup CTL1 

Vstup CTL2 ' 

VDD 

VSS 

RC 

VDD 

VSS 

9 




D14 


D15 


D16 


TD17 sleduje vstupm uroveft D17 enkod6ru 


M ! 

L 

M 

L j 

M 

L 

y 


Obr. 11 Zapojenf pouzder obvodu HT6160 



prestane LED blikat a obvod je 
naprogramovan. 

Na obr. 12 je uvedena zavislost 
kmitoctu oscilatoru na odporu a na- 
pajecxm napeti. Pri prijmu se kontro- 
luje prijate slovo dvakrat. Tabulka 
ukazuje nastaveni rezimu vystupu 
dat v zavislosti na nastaveni vstupu 
CTL1 a CTL2. 

Na obr. 13 je zapojeni pro pro- 
dlouzem delky aktivniho vystupu 
die tabulky. Plati vztah: 

Zpozdeni = Rd xCd 

Cd=lfiF, Rd=2M/2 zpozdem=2$ 

* •' • • % 

Obr. 14 ukazuje moznost rozsire- 

m poctu prenaSenych povelu. Na 
obr. 15 je priklad zapojeni enkoderu 
a dekoderu HT6160. 


Obr. 12. Zavislost kmitoctu oscilatoru na odporu a napajecim napeti . 


Dale budou popsany uclci se de- 
kodery se seriovou pameti EEP- 
ROM. Tato pamet je extern! a je ve 
standardnim provedeni 93LC46. 




VDD 

DIN 

VSS 

VT 

MODE TEST 

CTL1 

012 

CTL2 

013 

OSC1 

D14 

OSC2 

015 

TD17 

016 
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15 


14 


13 


1 


ii 


10 












Obr. 13. Nastaveni zpozdeni vystupu 
obvodu HT6160 
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013 

OSC1 

D14 

OSC2 - 

015 

TD17 

D16 



HT6160 


04 

VDD 

02 

03 

OO 

Ol 

07 
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09 

A2 

05 

A3 

06 

*A0 

VSS 

08 


16 


03 
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Obr. 14. Zapojenf pro rozsfrenf poctu vystupu obvodu HT6160 
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A7 
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A6 
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A5 
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A4 
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A3 
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A2 

* 

OSC1 

A1 
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3 series encoders 

'i 

Rosc=330Ka 
Obr 15. Zapojentdekoderu HT6160 , . 

* i I 

A • • * I 

HT6P11, HT6P36, HT6PS0, V OD = 5V 


HT6160 

ROSC= 180Kfi 


* • 

Behem prijmu slova se provadi 
trojnasobna kontrola, nez se 
vyhodnoti spravnost prijmu na 
vystupu VT. 

Vstupem LH/MM/(SK) se voli 
typ vystupu dat. Pokud je tento 
vstup pred privedenim napeti nebo 
pred RESETem otevreny, pak je 
vystup tzv. MOMENTARY. Tzn., ze 
data jsou aktivni pouze po dobu trva- 
m aktivnfho vystupu VT. V pripade 
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Obr. 16. Zapojenf pouzrda dekoderu 
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spojem vstupu se zemi, budou vystu- 
py v rezimu LATCH. Tzn:, ze data 
jsou trvale aktivni do doby dalsiho 
platneho prijmu, kdy se data nastavi 
na novou hodnotu. 

Porrioci vstupu MO a Ml se nasta¬ 
vi typ enkoderu die tabulky. 

Dekoder ma funkei anti-scan, coz 
je vlozena pauza po kazdem prijmu 
jednoho slova. Tato funkce ztizi 
moznost aktiyace dekoderu postup- 
nym zkouSemm kodu. Na obr. 17 je 
zapojem dekoderu. 


HT6P11 

Dekoder s delkou slova 224 pro 
programovatelne enkodery ze serie 
HT6P20 - zapojenf pouzdra je na 
obr. 16. Do uciciho rezimu prejde 
dekoder stiskem tladitka LEARN po 
dobu delSi nez 1 vterina. LED zacne 
blikat s kmitoctem 1 Hz. Dekoder 
prijima slovo petkrat. Pokud je ve 
vsech pnpadech shoda, prestane 
LED blikat a dekoder prejde do 
stavu Stand-by. Pokud se dekoder 
uvede do stavu uceili a do 10 vterin 
nepfijdou na vstup DIN zadna data, 
ucfcf mod se zrusf. Do pameti EEP- 
ROM je mozno zapsat az 8 rozdil- 
nych sekvenci. Pokud je obsazeno 
vsech 8 sekvenci, dekoder neumozni 
dalsf programovanf. 

Pamef EEPROM je mozno 
vymazat pouze celou. Vymaz se 
provede soucasnym stiskem tlacitek 
LEARN a CLEAR po dobu delsi 
nez 1 vterina. Take je mozno pro vest 
vymaz pameti behem uciciho se 
rezimu. 
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Obr 17. Zapojent dekoderu HT6P11 a HT6P36 
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ZAJIMAVE SOUCASTKY 


HT6P11 - nastaveni dekoderu HT6P50 - pouzdra obvodu 

* « * • . 
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HT6P36 

Dekoder pro tzv. plovouci kod 
(Rolling code). Dekoder je komple- 
mentarni k enkoderum HT6P26 
a HT6P27. Jeho funkce jsou obdob¬ 
ne jako u predchoziho dekoderu 
HT6P11, pouze nema vstupy MO a Ml. 

Pri programovanl se provadi 
kontrola vstupmho slova osmkrat. 
Dekoder umoznuje naprogramovat 
az 4 sekvence. Zapojeni obvodu je 
shodne s HT6P11. 

Dekoder obsahuje fixnkci anti-scan. 
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Obr 18. Zapojem' pouzder dekoderCi rady HT6P50 


HT6P50 

' .ft 

Dekoder pro tzv. plovouci kod 
(Rolling code). Dekoder Je komple- 
mentarni k enkoderu HT6P60. Jeho 
s funkce jsou obdobne jako u predcho- 
zich dekoderu s pameti EEPROM. 
Nema vstupy MO a Ml. 

Dodava se ve trech pouzdrech 
podle poctu vystupnich dat (4,6 nebo 
8 bitu). Zapojem je obdobne obvodu 
HT6P11. 

Dekoder obsahuje funkci anti-scan. 

Priste budou popsany E/D firmy 
Thomson. 

Poznamka: 

Autor se omlouva vsem, kteri 
maji pripominky ke slovu enkoder, 
ktere vzniklo nedokonalym prekla- 
dem a je samozrejme rovnocene 
v cestine pouzivanemu slovu koder. 
Protoze slovo enkoder bylo pouzito 
jiz v prvnim dile, bude pro zachova- 
m kontinuity pouzito az do konce 
serialu 


Dodatek k AR9/97 


Z technickych dflvodu nebylo v clanku uvedeno zapojeni dekoderu z rady 
212. Na obrazku 19 je jejich zapojeni. 



Obr. 19. Zapojeni dekoderu z rady 2 1 2 


Konec zlodeju aut? 

\ • 

dokoncem ze str. 2 . 

• * 

i pri vybite baterii, kdyz jsme pouzi- 
li pro otevreni vozu nahradni 
mechanicky klic. V prvni fazi je 
elektronikou spinaci skrihky kon- 
trolovana shoda kodu klice s daty 
ulozenymi v pameti spinace. Pokud 
je vse v poradku, elektronika odblo- 
kuje elektromechanicky zamek rize- 
m. Elektronicky kod klice a spinaci 
skrinky je pri kazdem startu prepoci- 
tan a ulozen. Jde tedy opet o tzv. 


plovouci kod. V druhe fazi je po 
specialni datove sbernici provedena 
kontrola spravnosti kodu mezi 
klicem, spinaci skrinkou a ridicim 
pocitacem motorove elektroniky. 
Tento kod neni nikde ulozen, ale je 
pouze vysledkem matematickych 
operaci, do kterych zasahuje jak klic, 
tak i elektronika spinaci skrihky. To 
je proto, ze spinaci skrinka by mohla 
byt spolu s klicem napriklad vyme- 
nena, # zkratovana a pod. Tato dvoji 
kontrola zarucuje, ze vsechny 
soucasti jsou originalni a patri 
k sobe. Teprve po teto kontrole vyda 


ridici elektronika motoru povel ke 
startu a motor se rozbehne. Tato 
komplexni ochrana ma za nasledek, 
ze i pri odtazeni vozu je jeho uvedeni 
do provozuschopneho stavu praktic- 
ky nemozne, pr ipadne by vyzadovalo 
tolik originalnich nahradnich dilu, 
ze by se nevyplatilo. Zlodejuiii tedy 
zbude pouze hromada zelezneho 
srotu. Na treti strane obalky jsou 
fotografie mechanickeho provedeni 
klice a f idici elektroniky. 

• . • • • i 

• . • / * • * \ • 

* • • 

' * * • 

Zpracovano podle firemni litera- 
tury Mercedes-Benz. 
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Filtr je urcen pro zlepseni amater- 
skeho pffjmii telegrafnich signalu. 
Filtr se zarazuje do cesty nf signalu 
v prijimaci. Filtr propousti uzke 
pasmo kmitoctu okolo 350 kHz, kmi- 
tocty pod 280 Hz a nad 420 Hz jsou 
potlaceny nejmene o 20 dB. Filtr zpra- 
cuje maximalni vstupni napeti 100 mV 
Telegrafni filtr je tvoren kaskadou 
tf i filtrfi typu pasmovych propusti. 

V zarizeni jsou pouzity aktivni 
filtry s operacnimi zesilovaci, ktere 


maji oproti filtrum s pasivnimi sou- 
castkami nekolik vyhod. Hlavni vy- 
hodou je, ze se v aktivnich filtrech 
nepouzivaji indukcnosti, ale pouze 
snadneji dostupne soucastky, jako 
jsou rezistory, kondenzatory a ope- 
racni zesilovace. Vypusteni skutec- 
nych indukcnosti je umozneno tim, 
ze aktivni prvky dovoluji vytvorit 





Obr. 2. Rozlozenf soucastqk na desce 


synteticke indukcnosti spojenim 
operacmch zesilovacu, kondenzatoru 
a rezistoru. Tyto synteticke indukc¬ 
nosti maji stejne vlastnosti jako sku- 
tecne indukcnosti a pine je nahradi. 
Dalsi vyhodou aktivnlch filtru je, 
ze pri kaskadnim zapojeni se dilci 
filtry navzajem neovliviiuji, protoze 
operacni zesilovace maji maly vy- 
stupni odpor a zpetny prenos v kas- 
kade se na rozdil od pasivnich filtru 
rovna nule. Vyhodbu aktivnich filtru 
je take to, ze pri volbe dostatecnd 
velkych odporu mohou byt ve 
filtrech i na nizkych kmitoctech 
pouzity levne kondenzatory s relativ- 
ne malymi kapacitami. U aktivnich 
filtru lze dosahnout velkych vstup- 
nich a malych vystupnich impedanci 
a nespornou vyhodou je zisk filtru 
vetsi nez jedna. Urcitou nevyhodou 
aktivnich filtru je omezena velikost 
rozkmitu zpracovavaneho signalu, 
ktera je urcena velikosti napajeciho 
napeti operacnich zesilovacu. Pokud 
operacni zesilovace nepracuji v li- 
nearni oblasti, prestanou filtry potla- 
covat a signal jimi volne prochazi. 
Proto jsou aktivni filtry napajeny co 
nejvyssim napajecim napetim. 

Prvni pasmovou propust kaskady 
tvori operacni zesilovace IOIA, 
lOlB s rezistory R1 az R6 a konden¬ 
zatory Cl, C4 a C5. Pasmova propust 
je druheho radu, se syntetickou 
indukcnosti. 


Obr 1. Schema zapojeni telegrafniho 
filtru 


Druhou pasmovou propust kaska¬ 
dy tvori operacni zesilovace 101C, 
IOID s rezistory R7 az R13 a kon¬ 
denzatory C8 a C9. Rovnez tato pro¬ 
pust je druheho radu se syntetickou 
indukcnosti. 

Treti pasmovou propust tvori 
operacni zesilovac 102 s rezistory R14 
az R16 a kondenzatory CIO a Cll. 
Tato pasmova propust je druheho radu 
se zesilovacem s nekonecnym ziskem. 
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Automaticke nulovani pozarniho cidla 


Stanislav Kubln 
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Popisovany adapter umoznuje pri- 
pojit pozarni cidlo (italske vyroby, 
znaCky SYSTEM SENSOR model 
no. 1412E) do okruhu zabezpecova- 
ciho zarizeni (ZZ). 

Cidlo ma vyvedene napajeni a spi- 
naci a rozpinaci kontakt na vnejsi 
svorky. Pri aktivaci cidla kourem se 
uvedou kontakty do pracovnich sta- 
vu. Cidlo se nuluje kratkodobym ^>d- 
pojemm napajeni (na nekolik s). 
Pripojeni cidla k ZZ je zdanlive jed- 
noduche. Napajeci napeti z rozvodu 
ZZ se privede na napajeci svorky 
cidla a rozpinaci kontakt cidla se za- 
poji do signalizacni smycky ZZ. 
Problem vsak nastane s nulovanim 


cidla, protoze napajeci napeti 
z rozvodu ZZ nelze kvuli nulovani 

4 

cidla vypinat. Prave k nulovani cidla 
slouzi popisovany adapter. 

Adapter se zapojuje mezi rozvod 
napajeciho napeti ZZ (ten se pripoji 
ke GND a UCC) a napajeci svorky 
cidla (ty se pripoji k -V a +V). K vy- 
vodflm 01 a 02 se pripoji spinaci 
kontat cidla. Adapter obsahuje zpoz- 
d’ovaci obvod s IOl, ktery asi za 55 s 
po aktivaci cidla (po sepnuti kontak- 


Obr. 1 Schema zapojeni obvodu automatickeho nulovani 
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Obr. 2. Rozlozent soucastek na desce Obr 3. Deska s plosnymi spoji 


s plosnymi spoji 


tu mezi Ol a 02) vypne na dobu asi 
10 s tranzistor T1 a tim prerusi na¬ 
pajeni cidla, cimz Cidlo vynuluje. Po 
dobu pritomnosti koure se nulovani 
periodicky opakuje. 

Adapter je napajen napetim 12 V 
z napajeciho* rozvodu ZZ a odebira 
proud men§i nez 10 mA. 

Soucastky adapteru jsou umisteny 
na desce s plosnymi spoji, ktera je 
vestavena primo do pozarniho Cidla. 








SEZNAM SOUCASTEK 


M'-m 


!•* / 




. v:-v* .*/>*. ** • * ^ 






my 


83* Sifllliilii*; .680kQ 



•" •• <ffvP?;S k-’ , k- v• x*?x. • • ’ » • *-ft- 


/ * * •. • *. . . ^ 


Tf s *' V 


v• V-:/ • V; : = .;C 




r 


0 74 


n 






L 


Obr. 3. Deska s plosnymi spoji 
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Telegrafni filtr je napajen syme- 
trickym napetim 12 az 15 V. Odebi- 
rany proud kladne i zaporne napajeci 
vetve je asi 5 mA. Napajeci napeti 
jsou filtrovana kondenzatory C2, C3, 
C6 a C7. 

% 

Vsechny soucastky filtru jsou 
umisteny na desce s ploSnymi spoji. 
Vsechny rezistory musi mit presnost 
1 %. Kondenzatory pouzite v aktiv- 
nich filtrech jsou foliove a musi mit 
presnost minimalne 5 %. 

K zapajene desce pripojime napa¬ 
jeci napeti a zmerime odebirany 


proud, ktery by se mel pohybovat 

v kladne i zapornC napajeci vetvi 

% 

okolo 5 raA. Pak pomoci tonoveho 
generatoru a osciloskopu zkontrolu- 
jeme kmitoctovou charakteristiku. 

Filtr je ponekud slozitejsi a vyza- 
duje symetricke napajeni. To je vsak 
vyvazeno malou Sirkou prenasenCho 
pasma a dobrym potlacenim neza- 
doucich kmitoctfl. Vyhodou filtru 
je take to, ze neobsahuje zadny 
nastavovaci prvek. 
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Obr. 1. Schema detektoru lzi. 


Detektor lzi pracuje na principu 
mefeni odporu lidske kuze, ktery se 
ve stressovych situacich, coz je i pri 
lhani, snizuje tim, ze se clovek poti. 

Detektor obsahuje prevodnik od¬ 
poru na napeti a voltmetr, ktery zo- 
brazuje velikost odporu. Jako indi- 
kacni prvek voltmetru je pouzit slou- 
pec deviti LED diod. Indikace je bo- 
dova. Ohmetr ma nastavitelnou citli- 


vost a automaticke vyrovnavani 
stredni hodnoty odporu s dobou 
ustaleni 20 s pri odporu kuze 1 MQ 
a 40 s pri odporu 100 k Q. 

Snimaci sondy pro mefeni odporu 
kuze se pfipojuji na vyvody 01 a 02. 
Velikost odporu se prevadi na napeti 
tim, ze je do odporu zaveden proud 
ze zdroje proudu s tranzistorem Tl. 
Prutokem proudu vznika na odporu 
kuze ubytek napeti umern^ velikosti 
odporu. Ubytek napeti je sniman od- 
delovacim zesilovacem s operacmm 
zesilovacem (OZ) I02A s jednotko- 
vym zesilenlm a dale j£ invertovan 

a zesilen zesilovacem s OZ I02B. 

% • 

Zesilem zesilova£e lze menit poten- 
ciometrem PI v rozmezi od peti do 
padesati. Zmenou zesileni se ovlada 
citlivost detektoru lzi. 

Napeti na vystupu I02B je mere- 
no jednoduchym voltmetrem, tvore- 
nym integrovanym mericem napeti 
LM3914 (IOl). Velikost zmereneho 
napeti je indikovana sloupcem deviti 
LED diod D1 az D9. Jako referencni 
napeti pra IOl je pouzito napajeci 
napeti, ktere je na IOl privedeno 
pres rezistory R2 a R5. 

Protoze pri detekci lzi neni dule- 
zita velikost odporu kuze, ale pouze 
jeji zmeny, je prevodnik odporu na 
napeti doplndn regulacni smyckou 
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s OZ I02C a I02D pro automaticke 
vyrovnani stredni hodnoty odporu, 
ktera fidi proud tranzistorem Tl 
a udrzuje na vystupu I02A pri ruz- 
nych velikostech odporu kuze kon- 
stantni napeti, rovne polovine napa- 
jeciho napeti. Doba ustaleni regulac¬ 
ni smySky je urcena hodnotami R9 
a C4 a je zvolena nekolik desitek 
sekund, aby smycka nestihala vyrov- 
navat rychle zmeny odporu kfize 

behem vlastni detekce lzi. 

• • • * * 

Detektor lzi je napajen napetim 
9 V z desti^kove baterie, odebirany 
proud je asi 17 mA. Napajeni se zapi- 
na spinacem SI. 

Vsechny soucastky detektoru jsou 
umisteny na desce s plosnymi spoji. 
Desku spolu s napajeci baterii vesta- 
vime do skrinky z plasticke hmoty. 
Na skrinku prisroubujeme zdirky 
pro pfipojeni elektrod. 

Elektrody jsOu zhotoveny z vodi- 
veho materialu a prikladaji se do 
mist na tele, ktera jsou citliva na 
opoceni. Tato mista jsou u ruznych 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek 
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Antikorektor umoziiuje pouzit 
vstup zesilovace pro magnetodyna- 
mickou prenosku, kiera se jiz prilis 
nepouziva, jako linkovy vstup. 
Antikorektor kompenzuje charakte- 
ristiku filtru RIAA, vestaveneho 
v zesilovaci a zeslabuje linkovou 
uroven vstupniho napeti na uroven 
citlivosti vstupu pro magnetodyna- 
mickou prenosku. 

Antikorektor je urcen pro zpraco¬ 
vani monofonmho signalu a rozdeluje 
ho do praveho a leveho kanalu stereo- 
fonniho zesilovace. Pro zpracovani 
stereofonmho linkoveho signalu je 
nutno pouzit dvou antikorektoru. 

Signal o linkove urovni se privadi 
na vstup K1 (stereofonni zasuvky ty- 
pu JACK 3,5mm) a odtud je veden 
pres filtr a delic s rezistory R1 az R3 
a kondenzatory Cl az C3 na vystupy 
K2 a K3 (zasuvky CINCH). Na vy- 
stupu obvodu je k dispozici signal 
s urovni a kmitoctovym prubehem 
vhodnym pro dalsi zpracovani v ze¬ 
silovaci pro magnetodynamickou 
prenosku. 



z^suvka JACK 3,5 mm stereo 
t§;S z<£$tivka CINCH do ill 



Obr.1. Schema zapojenf anti RIAA korektoru 



Obr.2. Rozlozenf soucastek na desce Obr. 3. Deska s piosnymi spoji korektoru 

• • 

korektoru 

• ^ 

Antikorektor je ciste pasivni Antikorektor pfipojime mezi lin- 
obvod a nepotrebuje zadne napajeni. kovy vystup zdroje nf signalu (napr. 

Vsechny soucastky antikorektoru videorekorderu, predzesilovace kytary 
jsou umisteny na desce s piosnymi apod.) a vstup pro magnetodynamic- 
spoji. Osazenou desku lze namonto- kou prenosku zesilovace elektro- 
vat do male krabicky z plasticke akusticke aparatury. 
hmoty. 

• 4 • 
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lidl rozdilna, je zapotrebi trochu ex- 
perimentovat a najit to prave misto, 
kde “se lez poti”. U notorickych 
lharu toto misto pravdepodobne 
nenajdeme nikde. Pri pokusech se 
osvedcily hlinikove plisky stocene 
do pfllkruhu a vlozene mezi prsty 
jedne ruky. 

Po pripojeni elektrod a zapnuti 
napajeni je potreba chvilku pockat, 
az se zafizem us tali a rozsviti se 
LED dioda uprostred indikacniho 
sloupce (nebo i sousedni LED). 
Postupne rozsveceni dalsich LED, 
vzdalenejsich od potenciometru PI, 
ukazuje na snizujici se odpor - na po- 
ceni, na lez. Po kazde takoveto “lzi” 
je zapotrebi chvilku pockat, az se 
stav stabilizuje a pot odpafi. 
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Obr. 3. Deska s piosnymi spoji detektoru lzi ’ 
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Anteny sd zabavne a nevyspytateFne 
veci. Su dva typy - dobre a zle. Dobre su 
anteny, ktore pracuju od za&atku perfektne: 
nazyvam ich carovne a tajomne anteny. 
Dobre anteny su aj tie, ktore nefunguju 
vobec, nedaju sa vyladiF a po kratkom 
case sa ich zbavite. Aj to su dobre anteny, 
lebo na ne rychlo zabudnete. Zle su 
anteny, ktor6 sl’ubuju fantasticke . 
vlastnosti, nestoja veFa penazi a svojim 

sposobom funguju. Aj ked’ nie tak, ako 

/ 

autor sfuboval (122 zemi za tri tyzdne 
v slnecnom minime), ale na spojenia 

0 

do najblizsieho mesta sd viditeFne lepsie, 
a ked* je Mesiac v spravnej faze, podari sa 
aj men§i DX. Stale ale rozmysFate, preco 
va§a antena nepracuje tak dobre. To to su 
zle anteny. 

Vacsina z nas po ziskani koncesie za- 
cina s mensira a star§im zariadenim, nie- 
koFkymi teoretickymi poznatkami vycita- 
nymi v dostupnej literature a s nadejou, 

ze niekde existuje chodnicek, ktory vedie 

. . # • . 

k 328 potvrdenym zemiam. Anteny su 
nieco ako stereo reproduktory. Kupite 
lacne reproduktory a mate, co ste si zaslu- 
zili. Je niekoFko naozaj zlych anten, kto¬ 
re roky existujd medzi amatermi. 
Anteny, ktore by, ak by sa vykonali ob- 
jektivne testy, zlyhali po vSetkych stran- 
kach a ich autori by mali byf odsudeni 
k dozivotnej prevadzke snimi v CQWW 
con teste s 1 wattom. 

Antena T2FD 

f *»*•* m • 

T2FD sloper antena patri medzi tieto 
anteny. Objavila sa za£iatkom 50-tych ro- 
kov a bola publikovana v CQ magazine 
ako vseliek. Autor sFubovai prevadzku 
na vsetkych pasmach, Fahku konstruk- 
ciu, maiy priestor. Antena bola len asi 20 
metrov diha, napajana v strede ako dipol 
a pouzivala 600-ohmovy ladiaci odpor 
ako protivahu k rebricku. V nasom radio- 
klube sme sa yiaceri rozhodli antenu vy- 
skusaF. A tak krdtko po uverejneni zmizli 
z blizkeho obchodu s elektrosuciastkami 
vsetky bezindukcne 600-ohmove odpory 
a predavac nevedel pochopif preco, ked J 
mu doteraz lezali roky na sklade. 

Najblizsiu sobotu kazdy postavil svoju 
T2FD. Pretoze sme pouzivali jednoduche 
80/40 m vojenske alebo home-made zari- 
adenia, museli sme pockaf az do sumra- 
ku, kedy sa zlepsili podmienky. Volali 
sme a volali CQ a urobili aj zopar spojeni 
vac§inou na vzdialenosf niekofkych 100 
km. Typicky report bol 559. Po niekoF- 
kych tyzdnoch sme sa stretli v nasom 
klube. Kazdy robil aj dake DX, ale zhod- 
ne sme skonStatovali, ze antena je nanic. 
Pri^inou, preco antena “nechodila”, bolo, 


ze odpor 600 ohm pravdepodobne absor- 
boval vac§inu vykonu z TXu. T2FD bola 
vlastne kOmplikovana metoda napajania 
umelej zafaze. Bola to zla antena, na co 

m • • a 

prisli tisice amaterov na celom svete. 

V 

Joystick 

Najhorsia antena, s akou kedy kto 
priSiel, bol tzv. “Joystick”. Antena bola 
siroko inzerovana vo vacsine amater- 
skych £asopisov v 60-tych a 70-tych ro- 
koch. Bolo to uzasne, vyrobca sFubovai. 
parametre, Jctore konkurovali veFkym 
antenam, mohli ste pracovaf s celym sve- 
tom aj s malym vykonom. Vynikajuce 
odporucania od neznamych stanlc potvr- 

dzovali, ze len Joystick je ta prava ante- 

• % 

na. Amateri jej kupili tisice kusov. 
Joystick bola vsak jednoducha viacvrst- 
vova cievka z drdtu umiestnena vo vnu- 
tri valca. Stacilo len pripojif k zariadeniu 
(radialy neboli potrebne) a svet bol vas. 

• _ * p • • • » _ 

Moj priateF Bob si jeden Joystick kupil 
a pozval ma na nav§tevu. Jeho oci vlhli, 
ked’ mi o ant£ne rozpraval a ukazoval 
dennik. Bolo v hom vsak mnoho spojeni 
do 100 7 km, zopar DXov a veFa CQ. 
Nepresvedcil ma,- ze antena je lepSia ako 
moj bic na 80 m, ktory mam pripevneny 
na aute. Boba som stretol o par mesiacov 
a bol piny dojmov z noveho vertikalu, 
ktory kupil. Nemal som to srdce sa ho 
spytaf na Joystick. O pol roka, kecF som 
bol u neho opaf, som ho v§ak nikde nevidel. 

Vertikaly 

Vertikaly su dasto propagovan6 ako 
anteny pre vsetky obdobia. Maju svoje 
miesto, pripuSfam, ale nie u mna. Za tie 
roky som cital stovky ospevnych clankov 
o vertikaloch. Rozne antenne firmy ich 
seriozne ponukaju pre amaterov* Lakave 
su najma trapovane vertikaly ako bol napr. 
1960 Aston Martin za 150(T dolarov. 
Sny su vsak diametralne odlisne od sku- 
tocnosti! Vertikaly maju svoje miesto pri 
expedicii na Minami Torishima, kde 
cokoFvek vacsie uz nemate kde postavif. 

•— *9 

V, . 

Dalsie uplatnenie je pri prijme AM roz- 
hlasovych stanic alebo pri DX-ovani na 
80 a 160 m. Na spodnych pasmach su ver¬ 
tikaly 1/4 alebo 5/8 lambda ziarice s kilo- 
metrami radiaiov. To su ucelne postavene 
vertikaly a naozaj aj pracuju. W0AIH, top 
gun DX-man na spodnych pasmach, pou- 
ziva 40 metrov vysoky vertikal s vynikaj- 
ucimi vysledkami, avsak nesnazte sa ich 
porovnavaf s vasim vertikalom, ktory ste 
prave kupili na burze za par stoviek. 

Dokonca ani s tuctami radiaiov sa mu 

/ 

nepriblizite a budete pravdepodobne 
sklamani. 


Tribandery 

Niektore anteny dosiahli dspech, 
o ktorom sa ich autorovi ani nesntvalo. 
Prikladom je trapovany trojbander 
W3DZZ, uverejneny okolo r. 1955 
v QST. Uputal nielen moju pozornosf, 

ale aj stoviek d’al§fch. Bola to prva ante- 

% 

na s Yagi dizajnom, ktor£ ponukala tri 
pasma, uzky lalok, Fahku konStrukciu 
a zisk porovnateFny s monoband Yagi. 

V ' 

Styria z na§ho klubu sme antenu postavi- 
li a vsetkym z nas pracovala lined’ od za- 
ciatku. Dobra antena. Taka dobra, ze 
o par mesiacov ju zacali vyrabaF aj 
Mosley aj HY-Gain. Od tych cias bolo 
vyrobenych tisice tribanderov a stali sa 
veFmi popularn 3 Tni. Moderny tribander 
je vyborna antena pre 66ely, pre ktore 
bola vyvinuta a priemernemu amaterovi* 
dava moznosti uspokojujucej DX prace. 
Tribandery bez ohFadu na ich veFkosF 
a po£et elementov sa nemozu porovnavaf 

. * * * i 

< * 

s “big-guns”, ktori pouzivaju 5 alebo 6el. 
monoband Yagi. Tak ci tak su to ale dob¬ 
re anteny. 

Vyborne anteny 

# 

Potom existuju este tzv. vyborne ante¬ 
ny. Su to anteny, ktore pracuju hnecf od 
zaciatku, ponukaju extremne vlastnosti, 
ale musite do nich vlozit’ veFa penazi 
alebo veFa prace. Da sa povedaf, ze su to 
vyborne anteny, ked’ u^ sedite pod nimi 
a vysielate. 

Jednu taku ma aj ZM2K tim na 28 
MHz. Ma sedem elementov, je veFmi vy- 
soko a napajana je koaxom, ktory by bol 
drahy aj pre arabskeho sejka. Je carovne 
s nou pracovaF. Mai som tu moznosF 
v CQWW SSB conteste v r. 1994 pocas 
ranneho otvorenia. Na pasme nebolo nic 
len sum. Zavolal som CQ a spustil sa pi¬ 
le-up W1 stanic. ZM2K mal na konci 
contestu 890 QSO na 10 m, pri com ostat- 
ne stanice v nasej oblasti robili len zopar 

V 

W stanic. Carovne a zaroven tajomne! 

• # . .* 

• 0 

Quady 

Quady ma vzdy fascinovali. Clanky 
a navody sa zacali objavovaF od polovice 
50-tych rokov, vyuzfvajuc bambusove 
tyce ako nosne ramena. Taketo tyce su 
v Kanade, kde som v tom case posobil, 

. f 

pomerne vzacne. Jeden moj priateF, pro- 
minentny VE3 DX-man si ich zohnal 
a postavil trojpasmovy dvojprvkovy 
quad. Ked’ ho upevnil na 25 m vysoky 
stoziar, zacal porovnavaF reporty s jeho 3 
a 4el. Yagi antenami a vo vacsine pripa- 
dov bol quad o par decibelov lepsi. 
Kanadske zimy su ale krute a namraza 
dokaze urobiF svoje. To je nevyhoda qua- 
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dov. Ak su ale dobre konstrukcne riesene 
a spravne vyladene, je fazke ich porazif. 
Su to carovne a tajomne anteny, jednym 
slovom dobre. 


Sterba curtain 

Pocas mojich ciest na Novom Zelande 
sa mi naskytla moznosf byvat’ v malom 
dome, ktory sa nachadzal v uzkom kana- 
ii, z oboch stran obklopenom strmymi 
vyvySeninami vysokymi asi 30 a 60 m. 
Dolezite bolo, ze kanal bol presne v sme- 

re na EU a USA. Chcel som tuto jedinec- 

* * • 

nu prilezitosf vyuztf. Jedinu literaturu, 
ktoru som mal k dispozicii, bol Radio 
Engineers’ Handbook z coku 1947. 
NaSiel som v 6om vsak antenu Sterba 
curtain. Je to seria polvlnnych dipolov 
vzdialenych od seba 1/2 lambda. Sterba 
curtain si mozete predstavif ako §est’ ale- 

I l 9 

bo viac 2el. Yagi anten spojenych fazova- 
cim vedenim a napajanych v strede. 
Napajaci bod vychadzal presne nad mo- 
jtm QTH. Moje monStrum tvorilo §esf 
polvlnnych dipolov na 3,8 MHz (dlzka 
110 m), pricom kazdy z troch parov di- 
polov bol od seba vzdialeny 1/2 lambda, 

V 

Sirka kanalu bola okolo 300 metrov, a tak 


bolo treba vela vpomocnych drotov. 
Nebudem popisovaf detaily stavby, 
pretoze to by bol namet na (Falsi clanok, 
antena v§ak vyzerala impozantne a impo- 
zantne boli aj jej vlastnosti so ziskom 
vyse 8 dB na 80 m. Bolo to okolo roku 
1975 a v tej dobe kraFoval v 80 m DX ok- 
ne ZL2BT. Red 5 sme ale zacali porovna- 
vaf reporty od DX stanic, Sterba curtain 
bol bu<f lepsi alebo sa minimalne vyrov- 
nal signalu ZL2BT. Bola to carovna ante¬ 
na na vsetkych pasmach, jej sila vsak bo¬ 
la najma na nizkych kmitoctoch. 
BohuziaF po desiatich mesiacoch som sa 
musel opaf sfahovaf a so mnou musela isf 
dolu aj antena. 

Pravdy o antenach , 

Pocas mojej dlhorocnej antenarskej 
praxe som ziskal veFa poznatkov. Zhrnul 
by som ich do nasledovnych viet. Dipoly 
su lepsie ako LW a vertikaly. Yagi a quady 
su lep§ie ako dipoly. Stare vertikaly ponu- 
kane na burzach su dobre iba ako zdroj 
materialu pre yaginy. Trapovane dipoly 
a trapovane smerovky sa v pile^upe zvy- 
cajne horsie presadzuju ako plnorozme- 
-rove dipoly a smerovky. Kazda antena 


v rezonancii, vyladena a prisposobena 
predci antenu, ktora taka nie je. 
Rebrickove napaja^e maju oveFa mensie 
straty ako koaxialne. Pasmo 20 m nie je 
miesto pre dipoly a vertikaly. Star6 
anten ne knihy su zdroj om informacii 
o carovnych a tajoranych antenach. 
Ak by amateri venovali antenam toFko, 
koFko na svoje zariadenia, ich DX praca 
by ziskala vacsiu kvalitu. Antony, ktord 
ponukaju veFa za nic, su vyhodenymi 
peniazmi. Uspech na pasmach zavisi od 
operatora, anteny a zariadenia, pricom 
poradie vyjadruje dolezitosf. 

V uplynulych rokoch vykonali terajsi 
old-timeri mnozstvo experimentov 
s trojdrotovymi dipolmi, W8JK poliami, 
rebrickami, Lazy H poliami a d’alsimi 

• 9 

antenami. Teoreticke a kon§trukcn6 de¬ 
taily su stale k dispozicii, a ak ich chcete 
najsf, tak ich najdete. NiekoFko stoviek 
metrov drotu stoji stale menej ako novy 
tribander a to male £aro, ktore ma v sebe 
dobra antena, stoji za to. 

PodFa originalu “Good antennas and 
bad” od L. Jenningsa, ZL2AL v Break-in 
9/96 prelozil a upravil OM3EI. 


Novinky 
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FT-847: ‘‘ALL-IN-ONE 

Firma YAESU po nedavnom uvedeni 
I 7 T-920ky oznamila, ze vo februari budu- 
ceho roka zacne s predajom noveho KV 
+ VKV transceivra FT-847. Hlavnym fa- 
hakom noveho zariadenia bude moznosf 
all-mode prevadzky az na 12-tich pas¬ 
mach - okrem deviatich KV pasiem aj na 
50, 144 a 432 MHz. Vykon je 100 W na 
KV + 50 MHz a 50 W na 144 + 432 
MHz. Zariadenie umoznuje aj pracu cez 
satelity pomocou normalneho a reverz- 
neho trackingu a satelitnych pamatl. Pre 
prijem slabych signalov na VHF a UHF 
ma zariadenie nizko§umove predzosilno- 
vace. Medzi d’alSie prednosti patri: mo i- 
nosf plnoduplexnej cross-band prevadz¬ 
ky, CTCSS a DCS (digitalny squelch), 
CW Sidetone a Pitch Control, ultra jem- 
ne ladenie po 0,1 Hz, DSP flltre (notch, 
NR, BPF), Speciainy YAESU ladiaci 
gombfk pre jemne i rychle ladenie (zna- 
my z FT-1000MP a FT-920), zadavanie 
kmitoctu z klavesnice, 1 ^00/9600 bps pa- 
ket, voice-syntezator ako doplnok atd’. 
Po transceivroch IC-706 a IC-746 od fir- 
my. ICOM, je YAESU FT-847 d’alsim 
stolnym zariadenim patriacim do triedy 

all-in-one (vSetko v jednom), navyse 

* 

posuva standard este vpred. 

Parametre FT-847: KV-VKV-UKV 
all-mode TCVR • Pasma: 1,8 az 432 MHz 



• Vykon: 100 W (KV + 50 MHz), 50 W 
(144, 432 MHz) • Satelitna prevadzka • 
Full duplex • Cross-band • CW Sidetone 
a Pitch Control • DSP filtre • 1200/9600 
bps paket • Rozmery: 260 x 86 x 270 mm. 


ALINCO DX-77 


Firma y4L/NCO predstavila novy stol- 
ny KV transceiver s oznacenim DX-77. 
Ma v§etko, co sa dnes o£akava od solid- 


neho zariadenia - general coverage priji- 
mac, vsetky druhy prevadzky, pasma 1,8 
- 28 MHz, vykon 100/10 W, kompresor, 
elektronicky kFuc (doplnok) ? 100 pamatt, 
CTCSS (doplnok) atd’. Reproduktor je 
umiestneny na prednom paneli a posky- 
tuje vyborne audio. K zariadeniu je moz- 
ne pripojit’ pomocou interfejsu (ERW4) 
aj PC. Ako doplnok je mozne dokti|>if 
manualny (EDX1) alebo automaticky 
(EDX2) antenny tuner. Alinco ponuka 

X 


• •• ••••• V • 

• • # ' 

• % . * * 

dve verzie: zakladnu DX-77 a rozsirend 

• • 

DX-77T, ktora ma navy§e zabudovany 
elbug, CTCSS a uzky CW filter, 

Parametre DX-77: Stolny KV trans¬ 
ceiver • Prijima£: 150 kHz - 30 MHz 
•Vysielac: 1,8 - 28 MHz • Mody: CW, 
SSB, AM, FM • Vykon: 100/10 W (40 W 
AM) 4 100 pamati 4 Elektronicky kFuc 4 
Full-QSK 4 Cena: 675 GBP (DX-77), 
775 GBP (DX-77T). 
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NOVY VKV-UKV PRIJIMAC 

NRD-545 

. ^ • • / 

f{a vystave v japonskom Harurai bol 
prvy krat predstaveny novy komunikac- 
ny prijima£ firmy JRC pod oznacemm 
NRD-545. Je urceny pre prijem na VKV 
a UKV pasmach od 30 MHz do 2 GHz. 
Ma v§etky druhy prevadzky (SSB, CW, 
RTTY, FM, AM, ECSS). PrijimaS mi za- 





budovany DSP procesor vyuziteFny 
vo vSetkych mhdoch, auto-notch filter, 
noise-blanker, PBT, RTTY demodulator, 
1000 pamati, hodiny, S-meter... 
Odhadovana cena: 4500 DM. 


NOVY PA OD AMERITRONU 
AL-572 



Firma AMERITRON pouzila vo svo- 
jom novom KV koncovom stupni 
AL-572 styri ruske elektronky 572B od 
firmy SVETLANA. Udavany vykon je 
1300 W PEP na SSB a 1000 W na CW. 
Koncovy stupeh ma heavy-duty zdroj 
s trafom na 2500 V/0,7 A. PA je schopny 
prevadzky uz tri sekundy po zapnuti. 

Parametre AL-572: KV koncovy stu¬ 
peh • Pasma: 1,8 - 21 MHz • Vfkon: 1300 
W PEP SSB, 1000 W CW •Elektronky: 
4x Svetlana 572B • Cena: 3950 DM. 


2M-70CM-23CM HANDY C-710 

* • 

Novinkou na trhu viac- 

• ! < % 1 

pasmovych handheldov 
je trojpasmovy model 
C-710 od firmy STAN¬ 
DARD. Po o nieco vac- 

/ *, 

som type C-568 ma 

Standard uz druhy 

• • * 

handheld pre tri pasma 
2 m, 70 cm a 23 cm, a to 

s hmotnosfou leh 214 g 

• * • % 

aj s bateriami. Vykon 
s tromi tuzkovymi bate¬ 
riami je 1 W na 2 m 



a 0,28 W ha 70-23 cm. Pri napajani 
z extemeho zdroja ma vykon az 3 W na 
2m-70cm a 0,6 W na 23 cm. Cena nebola 

v case uzavierky e§te znama. 

- - ; 

• *0 ■ - • 
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300 W LINEAR PRE 70 CM 

Firma BEKO ponuka novy MOSFET 
PA HLV-280, ktory dava v pasme 70 cm 
vykon 300 W pri max. budeni 25 W. 

Robustny koncovy stupeh je napajany 

, / • - 

s vefkoryso dimenzovaneho zdroja, ma 
viacnasobnu ochranu, chladenie ventila- 
torom a spinanie s PTT. - 

Parametre HLV-280: MOSFET kon¬ 
covy stupeh na 430 - 440 MHz • Vykon: 
300 W • Budenie: max. 25 W • 1 dB 

r . • ** 

kompresia pri budeni 25 W • Meranie 



1: v ' 


vstupneho a vystupneho vykonu, vstup- 

• 0 % . * 

, • • 

neho a vystupneho PSV, pracovnej teplo- 

ty • N-konektory • Rozmery: 140 x 280 
x 355 mm • Hmotnosf: 13 kg- • Cena: 
3300 DM. 


Aktuality 


QSL SLUZBA V ROKU 1998 

Pausalni poplatek za QSL sluzbu 
CRK na rok 1998 byl pro NECLENY 
CRK stanoven ve vysi 205 Kc s tim, ze 

pro individual™ platce teto sluzby je ter- 

• • 

min splatnosti do konce brezna 1998. 
Kontrolni utrzek slozenky (radeji jeho 

kopii) jako doklad o zaplaceni poSlete se 

■ • / . 

svoji pnrni zasilkou QSL listkfi v roce 
1998, nejpozdgjf do vy§e uvedeneho ter- 
minu - predpokladany konec 1. kola zasi- 
lek QSL z CRK. Clenove SCR a SMSR, 
kteri si preji mit hrazenu QSL sluzbu 
CRK prostrednictvim svych organizaci, 
se ridi pokyny jejich vedeni. Uvedene 

v 

organizace podle smluv s CRK plati za 

QSL sluzbu (SRK hromadne s udanim, 

* • • • 

za jake znacky je castka hrazena. AVZO 
(Asociace viceucelovych zakladnich 
organizaci) s CRK takovouto platnou 
smlouvu pro rok 1998 nema, a proto jeji 
clenove si hradi QSL sluzbu CRK sami, 
primo. Pfipominame, ze castku 205 Kc je 
nutno zaplatit za kazdou znacku, ktera je 
AKTIVNE provozovana a jsou pod touto 
znackou odesilany/prijimany QSL listky. 
Pri zhiene volaci znadky napr. z tfimist- 


neho sufixu na dvoumistny netreba pla- 
tit dal Si pausal, nebof dobeh QSL listku 
na b^alou znacku je do£ashy. 
Radiokluby, ktere NEJSOU clenskymi 
kluby CRK, hradi pausalni poplatek za 

V _' . A 

KAZDY volaci znak, ktery stanice pouzi- 
va - to plati i v pripade prilezitostnich 
nebb souteznich zvlastnich volacich zna- 
ku! Rovnez OK koncesionari, kteri jsou 
sou£asne aktivni i jako RR plati pausalni 
poplatek za KAZDOU pouzivanou znac¬ 
ku - tedy i za RP Vy§e uvedene radky 
se NETYKAJI clenh CRK a clenskych 
radioklubu CRK. QSL sluzba je pro ves- 
kere jejich znacky ZDARMA - za pred- 
pokladu vcasneho uhrazeni hlenskych 
prisp^vku v patricne vysi (viz AM A ma- 
gazin 5/97). Naprosto VSEM uzivatelum 
QSL sluzby CRK pfipominame, ie 
dojde-li u vas ke zmene znacky, adresy, 
jmena (napr. u YL), v zajmu neruSeneho 
prisunu QSL listku pro vas OZNAMTE 
TO QSL SLUZBE, nebo pokud JSTE 
CLENY CRK - tak na sekretariat CRK 


ke zm6ne udaju v clenskS evidenci. Totez 
je NUTNE UClNIT PRI USPESNEM 

absolvovAni ZKOUSKY NA OK - 

nahlasit prideleni VOLACIHO ZNAKU 
- tyto udaje nam Cesky telekomunikadni 
urad NEPREDAVA! 

Jindra, OK1AGA 
sekretarfiRK 


^ v 


HAVIROVSKE ELEKTRO- 
BURZY A SETKAnI OK, CB 

Terminy pro rok 1998 jsou: 18.1., 

22.2., 15.3., 19.4., 17.5., 21.6., 19.7., 16.8., 

20.9., 18.10., 15.11. a 20.12. 

Josef OK2SUP 

FRIEDRICHSHAFEN 1998 

Radioklub OK2KHF v Havirove po^ 
rada autobusovy zajezd na vystavu HAM 
RADIO Friedrichshafen 1998, ktera se 
kona ve dnech 26--28.6.1998. 

Po lonskem uspesnem zajezdu 
chceme pfedejit n^kterym organiza^nim 
nedostatkum, proto predb£zne sestavuje- 
me poradnik v&znych zajenich o tento 
zajezd. Proto zadam VAZNE zajemce, 
aby se prihlasili pomoci PR na moji 
adresu OK2SUP @OKOPOV anebo na 
tel. 069/9431730 kazdou stredu po 17 hod., 
nejpozdgji v§ak do 25.1.1998. 

Odjezd se predbezne planuje na ctvr- 

* % 

tek 25.6. s odjezdem z Havirova 
v 16,00 hod. po trase Ostrava, Novy Jicin, 

• . , w 

Hranice, Olomouc, posledni zastavka 
pak v Brne. Odjezd z Brna bude v 19,30 
hod. ve smeru na Leopoldov, Linz, 
Mnichov, Lindau a Friedrichshafen. 
Navrat se planuje na pondeli rano 

i % . 

s odjezdem z vystavy v nedeli kolem 
16,00 hod. Predpokladany pri jezd do 
Brna je 29.6. asi v 6,00 rano. 
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Cena zajezdu bude sdelena zajem- 
cum pomoci paketu anebo telefonu po- 
kud uvedou tel. cislo a bude se pohybo- 

vlt v rozmezi 1500-1600 Kc na osobu. 

* 1 - '* 

Ubytovani a strava neni v cene zajezdu. 

Josef OK2SUP 

• 

• ^ 

* 

HLADAJU SA OPERATOR! 

OKDX Foundation hfada operato- 
rov pre pripravovanu contes tovu expe¬ 
dient do Macedonie na WPX Contest. 
Podrobnejsie informacie ziskaju zau- 
jemcovia u OK1TN na tel. cisle: 
0326/721721. 


MILAN DOLEZAL, OK2PHM, SK 

Dna 30.12.1997 nas vo veku hedozi- 
tych 50 rokov nahle opustil Milan 
Dolezal, OK2PHM. posledna rozlucka 
sa konala 7.1.1998 v sumperskom 

krematoriu. Cest? jeho pamiatke. 

\ • ' • * 

100 ROKOV AMATERSKEHO 
RADIA 

V roku 1898, cize presne pred 
100 rokmi, sa mlady dostojnik anglickej 
armady Colonel Dennis dopocul 
o Marconiho experimentoch a na ich 
zaklade si postavil v Londyne vlastnu 
stanicu. Bola to prva neprofesionalna 
experimentalna radiostanica na svete. 
Dennis sa neskor prestahoval do Irska, 
kde ziskal koncesiu so znackou EI2B. 
Pri tejto prilezitosti vydava RSGB 
Specialny diplom za ziskanie 100 bodov 
v priebehu roku 1998, pricom jednym 
bodom sa hodnoti kazde spojenie s roz- 
licnym IOTA referencnym cislom, CCC 
distriktom (Commonwealth Century 
Club), ITU zonou a zemou v IARU 
Region-1. Jeden pridavny bod je mozne 
zapocitaf za kazd6 prve QSO na kazdom 
mode, kazdom KV pasme a za kazdy po- 

• ~~ V- ^ 

slany dennik z RSGB contestu. Ziadosti 
spolu s GCR listom sa posielaju na adre- 
su: Fred Handscombe, G4BWP, 
Sandholm, Bridge End Rd, Red Lodge, 
Bury St Edmunds IP28 8LQ, England. 
Poplatok je 6 USD/24 IRC, ak je ziada- 
tel’ clenom svojej narodnej organizacie - 
clena IARU (SZR alebo CRK) alebo 

12 USD/36 IRC, ak nie je clenom. 

% 

KONFERENCIA WRC-97 

Na konferencii WRC-97, ktora sa 

' V ' 

uskutocnila v Zeneve na jeseh minuleho 
roka, bol schvaleny aj program na d’alsie 

V 

konferencie. Clanok ,S25, 
sa medzinarodnych predpisov pre radio- 
amateroy, bol presunuty z programu 
WRC-99 az na WRC-2001, kde figuruje 
aj prehodnbtenie pasma 7 MHz (IARU 
pozaduje vyhradenie 300 kHz useku 
celosvetovo pre radioamaterov). Viac 
informacn prinesieme neskor. 



SWL VO VECKEJ BRITAnII 

Posluchaci z britskych ostrovov pou- 
zivaju rozne typy posluchacskych cxsel, 
co niekedy moze viesf k problemom. 
Preto male vysvetlenie: V minulosti 
sa ako prefix pouzivali tri pismena BRS 
alebo ARS, pricom B znamena riadny 
clen RSGB (nad 18 rokov) a A znamena 
pridruzeny clen (do 18 rokov). V sucas- 

nosti sa uz vydava len prefix RS 

* 

(Receiveng Station), niektori SWL si 
vsak stale pridavaju aj tretie pismeno. 

INTERNETOVE QSL LISTKY 

Svedsky radioklub SK0UX ponuka 
moznosf zfskania jeho QSL listka, ako 
aj listkov SK0HQ a SK0RQ prostred- 

4 

• * * • • . • 

nictvom Internetu. Obrazok QSL listka 
si stiahnete z ich server a (http://ham. 
te.hik.se/clubs/skOux) a vytlacite na 
vlastnej tlaciarni. Je totozny s ich papie- 

• • | t 4 

rovym QSL, jeho vyhodou vsak je, 
ze setrf lesy a cas ptacovnikov QSL 

v 

sluzieb. Ci bude takyto listok uznavany 
aj do diplomov, si musime e§te pockaf, 
avsak tato sprava naznacuje smer, akym 
sa zrejme bude uberaf vymena QSL 
listkov. Uz teraz mnohe DX expedicie 
pozaduju posielaf namiesto papierovych 
QSL listkov len e-mail spravy s udajmi 
o spojeni, na ktore vsak odpovedaju 
papierovym QSL listkom. 


50 MHz 


Vel’mi kratke vlny 


MAJSTROVSTVA SR A CR 
NA VKV 

Titul majstra SR v praci na VKV za 
rok 1997 ziskal v kategorii jednotlivcov 
OM5KM (OM5Z)* pred OM3CQF 
a OM5LD. V kategorii viac operatorov 
ziskal titul RK OM3KEE pred 
OM3KHE a OM3W. 

v . 

V Ceskej republike sa stal v kategorii 
jednotlivcov majstrom OK2TT pred 
OK2XTE a OK1DHC. V kategorii 
viac operatorov su na prvych miestach 
RK OK1KRQ pred OL7Q a OL7M. 

SOFTWARE PRE METEOR 
SCATTER 

Najnovsiu verziu obFubeneho pro¬ 
gramu od OH5IY MSSOFT V5.0 si 
mozete stiahnuf z internetovej stranky 
http: / iwww.sci.fi/ ~oh5iy. Je ulozena 
v subore radio50.zip a po rozbaleni ma 
619 kB. Ide o najkompaktnetsi program 
pre MS spojenia. V paketovych BBS sa 
nedavno objavil aj program mscw.exe na 
zaznam odrazov pri MS spojeniach do 
pocitaca, ktory umoznuje spatne spoma- 
lenie zaznamu. MS praca sa tak postup- 
ne vyrazne zjednoduSuje a spristupnuje 
i technicky menej zdatnym VKV-istom. 


GHANA - PA3AWW, PE3DEW 
a PE3FQX nav§tivia 4.-25.2. Ghanu 
a budu pracovaf pod znackou 9G1AA. 
Budu maf so sebou FT-920, IC-706 
a Yagi na 6 m. Ich frekvencia bude 
50,123 MHz a budu na nej butf pracovaf 
alebo. bude zapnuty majak. QSL via 
PA2FAS. 


CHAGOS 


W4QM 


do 


pride 

. • • . .t .* • 4 

Chagosu v januari a bude opaf pracovaf 
pod znackou VQ9QM. Planuje aj pre- 
vadzku v pasme 50 MHz. 


Mikrovlny 


10 GHZ MAJAK 

Vo Viedni bol 31.12.97 spusteny 
10 GHz majak pod znadkou OE1XVB. 
Majak vysiela na frekvencii 10368,880 
MHz z lokatora JN88EF, nadm. vyska 
191 m. Vykon je 200 mW. 

t * t * • s. 

* ■ % 

REKORDY V 1. OBLASTI IARU 

V novych tabul’kach rekordov v 1. 

• A . * 

oblasti IARU (Europa, Afrika a casf 
Azie) figuruje dvakrat aj radioklub 
OKI KIR, ktory je drzitefom dvoch 
rekordov. Jeden rekord je v pasme 2,3 
GHz za EME spojenie zo dha 3.8.1991 
s W7GBI (DM43) na vzdiaienosf 9216 




km a druhy v pasme 5,7 GHz za EME 
spojenie zo dna 10.5.1995 s VE4MA 
(EN19LU) na vzdiaienosf 7169 km. 
CONGRATS! 




Druzice 


MEDZINARODNA VESMIRNA 
STANICA - ISS 

Dve svetove vesmirhe vermoci USA 

a Rusko pracuju spolocne uz niekoFko 

* * 

rokov na vybudovani medzinarodnej 
stanice vo vesmire. Tieto prace sa teraz 
po obdobi priprav na Zemi dostavaju do 
druhej fazy, kedy budu v roku 1998 
postupne vynesene na obeznu drahu 
jednotlive diely stanice, ktorej zaklad 
tvori terajsi MIR. V roku 1999 sa zacne 
s budovanim infrastuktury stanice a do- 
koncena by mala byf v roku 2002, kedy 

bude vyneseny hlavny modul stanice. 

_ * * 

Podrobnosti najdete na http://station, na- 

4 # . 

sa.gov/station/assembly. 

Pre radioamaterov je vsak na ISS 
zaujimave najma to, ze radioamaterska 

• • 4 

prevadzka bola oficialne zahrnuta 
do celkoveho projektii ISS a podita 
sa s pravidelnou aktivitou zo stanice. 
AMSAT spolu s d’alsimi organizaciami 
navrhne,' postavi a doda potrebne 
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zariaaema, Ktore Duau vynesene v juni 
1998. Po&ta sa nielen s FM a paketovou 
prev^dzkpu, ale aj SSTV, FSTV 
a experimentalnymi prevadzkami. 
O podrobnostiach vas budeme priebez- 
ne informovaf, pripadne nav§tivte www 

. • * . s . 

stranku http://garc.gsfc. nasa.gov/~ariss/a~ 
riss.html. :: 


. •/ 


** V 


•»o • 


RS-12 OPAT V MODE KA * 

• ’ ’ » » • . • -• 

Od Noveho roku pracuje dru2ica 
RS-12 opaf v mode KA, co znamena 
uplink na 21 a 145 MHz a downlink na 
29 MHz. 


PLAN PREVADZKY FO-29 

Japonska druzica FO-29 (Fuji-3) 
bude V' najblizsich dfioch pracovaf 
v nasledovnych rezimoch: 

od 23.1. 08,30 JA 
: od 30.1. 07,24 JD9600 
od 6.2. 08,00 JA 
od 20.2. 07,34 Digi-talker 
od 27.2. 08,13 JA 


RS-17 QRT 

Replika prvej umelej druSice 
Sputnik-1 sa odmlcala 2.1.98. Maj£k 
RS-17 vysielal dva mesiace, kym sa 
nevybili baterie. 


FM 


PREVADECE OKOE, OKOBE 

11.12.1997 v casnych rannich hodi- 
n3ch (01-04) byla v antennim laminator 
vem nastavci na vreholku televizniho 
vysilace na Klinovci opravdova tlacenice. 
Pracovnici dodavatele noveho antenni- 
ho systemu TV vysilace provadeli kon- 
trolu a dotazeni mechanickych spoju 
svych komercnich anten, antenni spe- 
cialiste sponzora technologie OKOE 
a OKOBE premisfovali do laminatu 
vysilaci .anteny OKOE a OKOBE. V na¬ 
stavci je dost malo mista, a tak se die 
slov antenaffi museli temer lezt obracet 


ven z nastavce. Nova konstrukce 
laminatu je na rozdil od stare 
ve spodni casti doplnena kovovou 

• t 

valcovou konstrukci, takze bylo velice 
obtizne anteny v laminatu umistit. 
Nesmi samozrejme v zadnem pripade 
ovlivnit vyzarovaci diagram TV anten. 

• V . ‘ 

Casu nebylo mnoho a tesn£ pred ctvrtou 
hodinou ranni bylo hotovo, behem 

nekolika minut musela byt vyluka TV 

• * » . 

vysilani ukoncena (dal$i vyluka je pla- 

novana na treti kvartal 1998). 

. . / • 

OKOE ma tedy dva vysilaci dipoly 
had sebou zhruba ve spodni tretine 

laminatu (jsou umlstiny z boku TV 

* * * . ■ 

anten, mirn£ zdfirazn&ne maximum ma 
QTF 100 st., snaSrem od jihu pres zapad 


maximum ma 


na asi severozapad stini system TV an- 

• £ m • m m 

ten). 

• .. m • — 

Tesne nad kovovou casti nastavce je 

anttna 5ei. Yagi (QTF 100 st.) pfevade- 
ae OKOBE. 


V 'n' . 

Zadn6 zmeny umistSni anten se v do- 
hledne dobe neplanuji. Pokud ve vzda- 
lenejsich nebo nevyhodnych oblastech 
bude prijem OKOE a OKOBE problema- 
ticky, lze jej vylepSit VERTIKALNE 
polarizovanou antenou. 

Jako VO prevadece bych si ted’ uz jen 
pral, aby provoz zde byl pro slusne 
HAMY poteSenim. Zaroveh zadam ty 
amatery, kteri maji sklon k hospodskym 

• t . t • *• • • • 

kedim a aasto vulgarnim debatam, aby 
tyto prevadece nepouzivali. Pro nase 
profesionalni aplikace pouzivame cas od 
casu na kontrolu provozu digitalni 
zaznamova zarizeni. Pokud takovyto 
zavadny provoz zaznamename (automa- 
ticky se nahrava i udaj o case), nebudu 
se ani v nejmensim- rozpakovat predat 
nahravky.na diskete ci CD na CTU se 
zadosti o napravu. 

Milan, OK1FM 
• s 


t - 
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NOVY PREVADEC NA 70 CM 

13.12.1997 odpoledne jsme uvedli 
do zkuSebniho provozu 70 cm FM 
prevaded OKOBAC na kmitoctu 
438.750 MHz s odskokem -7,6 MHz. 
Prevadec pracuje z JN69XX, ke spuste- 
ni staci nosna (zatim bez identifikace), 
v^kon na X510N je asi 1 W, VO je 
Zdenek OK1DSZ. Za vsechny zpravy 
o slysitelnosti a pripommky k provozu 
predem dekujeme. Smerujte je prosim 
na OK1AUR, OK1APY, OK1UTJ, 
OK1DSZ via OKOAC, OKOBAC, PR... 

Za OK1KDX Honza OK1UTJ 


QRP 


AKO BYT USPESNY S QRP 

Peter VK1PK uvadza na svojej inter- 
netovej stranke (http://www.pcug. org.au/ 
~parkerp/) rady pre QRP nad§encov, 
ktore mozu pomocf zefektivnit’ pracu na 
pasmach. Nazval ich “10 krokov k uspe- 
chu s QRP” a prinaSame ich v skratenej 
forme: 

a • 

1. Pouzivajte ucinne anteny. 
Doporucene su polvlnny dipol alebo 
lep§ie. 

2. Poznajte svoje moznosti. 
Neocakavajte DX v kazdom case 
a venujte sa blizsim spojeniam, ktore su 
dosiahnutefne ovefa l’ahsie. 

3. Pouzivajte frekvencne laditeFne 

* • 

zariadenie. Jednoduche kryStalom 
riadene QRP vysielace, ktore sh daju 
postavif za jeden vecer, su sice pekne, 
ale obmedzuju prevadzku. Vysielac 


s VFO alebo VXO da lepsie vysledky. 

4. Vyuzivajte konce spojeni. 

Prelad’ujte pasmo a najdite stanice, 

# % 

ktore prave koncia vzajomne QSO.'Po 
skonceni zostane chviru na kmitocte 
ticho. Vtedy zavolajte jednu zo stanic. 

5. Vysielajte s kvalitnym signalom. 
Signal, ktory ma kliksy a “kuhka” je 
tazko citatefny, najma ak protistanica 
pouziva uzky CW filtef. 

6. Na CW poznajte rozdiel piedzi 
frekvenciami vasho RX a TX. QRP za- 
riadenia s priamou konverziou vysielaju 
asi 800 Hz pod prijimacou frekvenciou. 

7. Pouzivajte jednoduche TX/RX 
prepinanie. Home-made zariadenia, na 
ktorych miisite prepnuf dva alebo tri 
prepinade pri prechode z prijmu na 

% • i . 

vysielanie a naopak, su neefektivne 
a mozu byf pricinou nedokoncenia 
spojenia. • 

4 

,8. Pouzivajte co mozno najlepsi priji- 
mac. Je to najdolezitejSia cast’ QRP 
stanice, a ak protistanicu nepocujete, 
nemozete s non ani nadviazai QSO. 

9. Zucastnujte sa roznych contestov, 
kde mozete zlepsif svoju operatorsku 
Zrucnosf. Contesty taktiez urahcuju 
ziskanie novych zemi. Vyuzivajte najma 

a 

zaverecnu cast’ contestov, kedy mnohe 
stanice hradaju a ladia po pasme. 

10. Nezdrahajte sa volat’ CQ. Na pas¬ 
me pocuva ovel’a viac stanic ako vysiela. 

* • % • • 

• • • • 

QRP WWW STRANKY NA IN¬ 
TERNETS 

Stranka G QRP Clubu, na ktorej na- 
jdete aj informacie o casopise SPRAT: 

http://ourworld.compuserve.com/horne- 

pageslg4wiflgqrp.htm 

Slovinska QRP stranka: 

http://free.wehsight.com/s50qrp 

•• 

alebo 

http: //www. geocities. com/S ilicon Valley/ 
Vista/69781 . 

. Peter G3XJS ma zaujimave informa¬ 
cie na* 

http://www. barville. demon, co. uk/qrpin- 
fo.htm 

Stranka G3YCC: 

• 4 • 

http: //www.gqrpclub. demon, co. uk 

QRP stavebnice od finny Oak Hill 

/ 

Research: 

_ * •* * ♦ . 

http://www.ohr.corn 

• • . ' k ' 

TRANSCEIVER STREET 

• < • * • 

Anglicka firma Walford-Electronics 
prichadza s novinkou, ktorou je staveb- 
nica “The Street Transceiver”. Ide 
o CW/SSB TCVR pre KV pasma plus 

6 m. Moze byf osadeny ako single-band 

% 

alebo ako duoband TCVR, pricom 

♦ 

pasma si mozete zvolif FubovoFne. 
Zariadenie automaticky prepina 
postranne pasmo podl’a pasma, ma 


i 
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zabudovany CW a SSB nf filter a posky- 
tuje vykon 2 Wna KV a 1 W na 6 m 
s moznosfou jeho zvysenia. Transceiver 
obsahuje zvlasf plo§ny spoj pre RX 
a zvlasf pre TX a ma rozmery 100 x 
160 mm. Cena jednopasmovej verzie 
je 115 GBP a dvojpasmovej 135 GBR 


Contesty 


CQWW DX CONTEST Z QTH 
W3LPL 

Andy G4PIQ mal moznosf zdcastnif 
sa SSB casti CQWW DX Contestu v ro- 
ku 1997 zo znameho contestoveho QTH 
Franka Donovana, W3LPL. Tim 
W3LPL sa pravidelne zu£a$tnuje najvy- 
znamnejsich contestov v kategorii M/M. 
G4PIQ pracoval na 15 m pracovisku. 
Svoje skusenosti popisal v decembro- 
vom cisle RadComu, odkial’ vyberame: 

“W3LPL ma vo svojom QTH posta- 
venych niekoFko 60-metrovych stozia- 
rov. Na 21 MHz pouziva 6el. YAGI vo 
vy£ke 60 m, 5el. YAGI vo vyske 31 m 
a 2x 6el. vo vyske 29 a 15 m. Vysoka 

antena bola uzito£na pri otvarani 

6 

a zatvarani pasma, av§ak akonahle sa 
podmienky zlepsili, nizsie anteny boli 
podstatne u£innejSie. Napriklad dovolaf 
sa na blizky nasobic s vysokou antenou 
bolo takmer nemozne, pricom ten isty 
nasobic nas onedlho zavolal zozadu na 
nizsiu antenu! Tiez bolo zaujimave sle- 
dovaf podmienky na Europu. Prve sa uz 
o 9,30 UTC objavili EA stanice, rychlo 
nasledovane I a YU stanicami. Druhu 
vlnu tvorili britske stanice a az potom 
pri§la na rad stredna a vychodna 
Europa. Pasmo sa zavrelo pomerne 
rychlo a nakoniec zostali opaf len EA 
stanice. Prekvapilo ma, ze ruske a ukra- 
jinske stanice neboli vobec take silne, 
ako by sa podfa ich signalov v Europe 
(S9+ + +) mohlo zdaf.” 

DIPLOMY ZA CQWW CON- 
TESTY 

Aj napriek vePkemu renome CQWW 
DX Contestov mnohi contestmani ne- 
dostali diplom za popredne umiestnenie 
aj niekoFko rokov dozadu. Organizatori 
preto zriadili e-mail adresu 
awards@cqivw.com, na ktoru je mozne 
obracaf sa s problemami okolo diplo- 
mov za CQWW DX contesty. Ine otazky 
tykajuce sa CQWW DX Contestov 
mozete posielaf na adresu: questions 
@cqww.com. Upozorhujeme, ze sa to ty- 
ka VYLUCNE LEN CQWW DX 
Contestov (teda nie WPX, ARRL 
a pod.). 



Cast dlenov DX expedicie 9M0C na ostrov Spratty (ztava): G3NOM, G3WGV, 
G30ZF, G3NUG, G4JVG, GOOPB, G3XTT. ' 


DX novinky 


SPRATLY - DX expedicia 9M0C je 
pripravovana po vSetkych strankach. 
Operatori prevzali mnohe praktiky, ktore 

uspeSne zaviedla DX expedicia VKOIR 

• • _ • 

v minulom roku. Aktualne denniky bu- 
du pomocou satelitneho telefdnu posielaf 
do Internetu, kde si bude mozne overif, 
ci QSO je zapisane v logu. Bude vytvore- 
n^ aj system pilotnjjch stanic (v EU to 
bude G3ZAY), ktore budu sprostredko- 
vavaf informacie medzi oboma stranami 
pile-upu. VSetky anteny boli cvicne po- 
skladane a opaf rozobrane a poukladane 
do krabic s max. dlzkou 3 m. O tom, ze 
nejde o ziadne podradne anteny, svedci 
fakt, ze vo vybave je aj 4-square. Ich hlav- 
nym cieFom je totiz poskytnuf moznosf 
spojenia so Spratly aj na takych pasmach 
a modoch, kde sa to predchadzajticim 
expediciam nepodarilo (40-160 m, 6 m, 
WARC, RTTY). Budu maf v prevddzke 
§tyri simult^nne stanice na KV plus sta- 
nicu na 6 m. Hlavnym sponzorom zaria- 
deni je firma YAESU, ktora poskytne 
§tyri TCVRe FT-1000MP a dve FT- 
920ky. Na jednom pracovisku bude upra- 
veny kontroler PK-232 pre RTTY. 
VSetky pracoviska budu navzajom pre- 
pojene pomocou radiovej paketovej siete. 
Vaccina materialu bola koncom novem- 
bra ulozena do deviatich kontajnerov 
s celkovou hmotnosfou 1,4 tony. Kontaj- 
nery boli potom nalozene na lod’ a odo- 
slane na Layang-Layang. 

% 

Hlavna casf timu operatpfov pride na 
ostrov 10.2., co je o dva dni skor, ako sa 
povodne planovaio. Ziskaju tak tri dni na 
stavbu rozsiahlych antennych systemov 
a piatich pracovisk. T)ruh6 casf operato- 
rov pride 13.2., kedy aj zacne plna 
prevadzka, ktora potrva min. devaf 
dni, v com su aj dva pine vikendy. QSL 


managerom bude G3SWH. Aktualne 
informacie najdete na internetovej adrese: 

a 

http .'//members, aol. com/spratly98. 

COMOROS - HB9CYN a HB9CYV 
budd QRV 25.1.-6.2. CW/SSB/RtTY 
pod znackami D68YN a D68YV na 80-10 m 

(mozno aj 160 m). Po skondeni expedicie 

% 

bude ich log k dispozicii na www stranke 
http://ab5eklin.tamucc.edu/~kb9cyn. 

SOUTH SHETLAND ISLANDS - 

LU6UO a LU4AXV pracujd vefmi aktiv- 
ne z ostrova Deception pod znackou 
LU1ZC. Pouiivaju 4el. trojbander na 10- 
15-20 m vo vyske 30 metrov, delta loopy 
na 30-17-12 m, LW 45 m, dipol na 160 m 
a planuju e§te postavif 2el. Yagi na 40 m. 
Su aktivni aj na araaterskych satelitoch. 
Zdrzia sa tam do konca februara. QSL 
cez LU6EF. 

BELGIUM - V roku 1998 oslavuje 
belgicka radioamaterska * organizacia 
UBA 50-te vyrocie jej vzniku. Klubova 
stanica UBA bude preto pocas roku 
pouzivaf prefix ON50 s trojpismennym 
sufixom. Za spojenia bude vyd&vany 
diplom, ktoreho podmienky najdete na 
http://www. uba.be/algemeen/azvarden. htm. 



Letecky pohfad na Layang-Layang. 
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JAPAN - Specialna stanica 8NOWOG 
bude pracovaf 7.-22.2. pri prilezitosti 
konania zimn^ch olympijskych hier 
y Nagane. Jej QTH bude priamo v dejis- 
kuZOH. 

TOGO - Roger G3SXW oznamil, ze 
vsetky do§16 QSL za prevadzku 5V7A 
(CQWW CW Contest 97) boli vybavene. 
QSL vybavuje GM4FDM, a ak vam sta£i 
aj listok cez buro, mozete poslaf svoju 
ziadosf via e-mail na wylie@sol.co.uk. 
QSL za prevadzku 5V7A v roku 1996 
vybavuje GM4AGL. 

MOUNT ATHOS - “The Daily DX” 
ozn&mil, 2e Dimitris SV2YC, ktory pra- 
cuje v banke Thessalonique v severnom 
Grecku, bude mozno posobif v Mount 
Athose. Banka tarn totiz V marci planuje 
otvorif svoju pobocku. 

PACIFIC - OK DX nadacia 
(OKDXF) organizuje rozsiahlu DX ex- 
pediciu do Paciflku. Spolu so Slavkom sa 
jej zucastnia Vrafa OK1KT a Va§ek 
OK1VD. Oper&tori odlietaju 18.2. cez 

Frankfurt a Los Angeles na Tahiti, kde sa 

% . 

zdrzia asi §tyri dni, odtiaF na Rarotongu 
- ZK1, d’alej na Fidzi - 3D2, 5W, KH8 
a mozno aj 3D2/R. ZatiaF maju vydane 
koncesie na Zapadnej Samoe - 5W0SZ, 
5WOW a na Fidzi - 3D2TN a 3D2KT. 
Vzdy jedna zo znaciek bude pouzita na 
CW a druha na SSB. 

Predbezny casov^ plan je nasledovny: 
20.-24.2. Tahiti (Papetee) 

24.2. -4.3. South Cook Isl., atol Aitutaki 
4.-14.3. Tonga 

14.-23.3. Western Samoa, 5W0SZ, 
SWOW 

23.3. -1.4. Fiji, 3D2TN, 3D2KT 

Pocas pobytu na Zapadnej Samoe sa 

/ • 

pokusia stravif niekoFko dni aj na 
Americkej Samoe, kde by pouzivali svoje 
americke koncesie. Maju tiez vydanu 
koncesiu pre ostrov Rotuma (3D2/R), ale 
navSteva ostrova zavisi od moznosti 

V ** ■ 

dopravy. Dalsie informacie zverejnime 

% 

v buducom £isle. 

TONGA, WESTERN SAMOA - 
HB9HFN a HB9DLZ navstfvia vo 


februari juzny Pacifik. V dnoch 5.-10.2. 
budu QRV z Tongatapu pod zna£kami 
A35LZ (HB9DLZ) a A35FN (HB9H- 
FN). Potom sa presunu na 5W, kde budu 
QRV do 23.2. pod znackami 5W0L2 
a 5W0FN' Budu sa venovaf najma 
Europe na GW (80-10 m). QSL na ich do- 
mace znacky. Aktualne informacie najdete 
na Interhete: http:llwww.qsl.net/hb9hfn/. 

GUATEMALA - OH1TD, OH3JF, 
OH6XY a OH7LIX nav§tivia Guatemalu 
od 18.1. do 5.2. Budu vysielaf CW/SSB/ 
/RTTY na 1,8 - 28 MHz pravdepodobne 
pod znadkou TGOOH. Budu pouzivat’ za- 
riadenia IC-730, IC-735, IC-751, TS-690 
s PA Heathkit SB-1000 a Tokyo HI- 
Power HL-700B. Ako anteny budu maf 
dve sfazovane HF2V (ako pouzival 
XF3/OH3JF, ktoreho signaly na 80 m 
boli v Europe vynikajuce), cfalej Cush- 

craft X7, A3WS a R7000. Na TOP bande 

& 

budu maf dve anteny a v zalohe este aj 
G5RV. Ich QTH bude San Benito na se¬ 
vere Guatemaly. QSL via bureau alebo 
direkt na OH3JF (CW/SSB) a OH6XY 
(RTTY). 

UGANDA - Mats SM7PKK, ktotf je 
QRV pod znackou 5X1Z, uz pracuje aj na 
160 m. Hovoril, ze okolo 22,00 pocuva 
veFa EU stanic s dobrymi signalmi. 
Pozerajte sa po nom v tom case okolo 
1833 kHz. 

CHINA - Tonda OK1DOR oznamuje 
vSetkym, ze uz ma konecne kompletnu 
agendu zo svojho posobenia v BY 
a v januari zabne rozosielaf QSL listky, 
prednostne staniciam OK/OM. 

DXCC 2000 - Pripravny vybor nove- 
ho diplomu DXCC 2000, ktory by mal 
nahradif terajSi diplom DXCC, spracoval 
koncepciu podmienok DXCC 2000. 
Zmeny sa tykaju ako deflnicie zeme DX¬ 
CC, tak aj vydavanych diplomov. Ide za- 

tiaF len o predbezny navrh podmienok, 

• * • • • 

ktory podlieha este schvaleniu ARRL. 

Zem platna do DXCC by mala spliiaf 
jedno z troch kriterii: byf ^lenom OSN, 
by i clenom IARU, mat f oficialne pridele- 
ny prefix. Pre ostrovy platili doteraz dve 


Nove ceny za DXCC diplomy 


S platnosfou od 1.1.1998 sa zvy§uju ceny za vydavanie diplomov DXCC takto 
(iivadzame ceny len pre necienov ARRL): 


prva ziadost o DXCC 
d’alsia ziadosf 


stara cena 
10 USD 
20 USD 

kontrola QSL pocas roznych stretnuti (Dayton...) 2 USD 5 USD 

kontrola kazd6ho QSL (*) 10 centov 1-5 centov 

cena diplomu (vratane odznaku) 10 USD 10 USD 

Honor Roll a 5-band DXCC plaketa , , 25 USD 30 USD (**) 

#1 Honor Roll plaketa 40 USD ' 50 USD (**) 

(*) Pri prvej ziadosti sa moze kb kontrole predlozif 120 QSL a zaplati sa ako za 100 
QSL. Pri (falsej ziadosti sa plati uvedena cena (15c/QSL) za kazdych 100 QSL. 
(**) uveden^ cena je vratane po^tovneho a odznaku. ' 


nova cena 
20 USD 
30 USD 
5 USD 
15 centov 
10 USD 


30 USD (**) 
50 USD (**) 


vzdialenostne podmienky. PodFa novych 
podmienok sa vzdialenosf 225 miF zmeni 
na 350 km a 500 ,miF na 800 kra. 
Vzdialenosf 75 miF pri oddeleni je ¥ dnej 
zeme druhou sa zmeni na 100 km. 
Minimalna veFkosf zeme DXCC je defi- 
novana ako “dva body oddelene min. 
100-metrovym usekom sdvisiej zeme 
pre^nievajucim nad bod najvy§§ieho pri- 
livu”. 

PodFa novej koncepcie by malo byf 
vydavanych desaf pasmovych diplomov 
od 1,8 az po 144 MHz, okrem pasma 10 
MHz. Novinkou ma byf tzv. DXCC 2000 

Challenge Award, kde s^a bude poditaf 

• • ^ 

1 bod za zem na kazdom pasme od 1,8 do 
50 MHz (mimo 10 MHz). DXCC 2000 
Award bude nazov diplomu, ktory sa bu¬ 
de vydavaf za 100 zemi (nebudu potreb- 
ne QSL). DXCC 2000 Championship 
Award bude vydavany kazdorocne 30. 
septembra celkovemu lidrovi DXCC 
2000. 


QSL informacie zo CQWW DX 

CW Contestu 1997 


3DA5A 

-JH7FQK 

J45T 

- SV5TH 

0 

3E10X 

-KU9C 

J49IL 

- DJ5IL 

5A2A 

- DL3KDV 

KH7R 

- KH6HH 

5V7A 

- GM4FDM 

KHW50LS 

- N5JA 

5X1T 

- 0N5NT 

KP3Z 

-WC4E 

5X1Z 

- SM7PKK 

L20XS1 

- LU6EF 

6C50 

- YK1AO 

LZ7N 

-LZ1NG 

6D2X 

- K5TSQ 

M7Z 

-G4BWP 

6V1C 

- 6W1QV 

NH7A 

-N2AU 

6Y4A 

- WA4WTG 

0E2S 

- 0E2GEN 

72500 

-N2AU 

0T7P 

-0N6AH 

8P9Z . 

- K4BA! 

P3A 

-W3HNK 

8Q7DV 

- UA9CI 

P40R . 

-NK4U 

8Q7LB 

- UA9CI 

P40E 

-W3HNK 

8R1K 

-OHOXX 

PYOFF 

-N6KT 

965VJ 

-G4ZVJ 

T32BE 

-WC5P 

9K2GS 

-K2PF 

. T49C 

- SK0UX 

9K9K 

- KU9C 

T99CW 

- DL3NCI 

9M6NA - 

-JE1JKL 

j 

TF3IRA 

- BURO 

9U5CW. 

- EA1FFC 

TI5N 

- TI5KD 

9V1ZB 

- JL3WHL 

TM5CW 

- F5SJB 

9Y4H 

-K6NA 

TU3F 

-F6AXP 

A45ZN 

- G4KLF 

TT37Y 

- F6FNU 

A45XR 

-SP5EXA 

V26B 

- K3TEJ 

A61AJ 

- W3UR 

V26ED 

- WA3WSJ 

AH2R 

- JI3ERV *> 

V26KW 

- K3TEJ 

C6A/K8DD 

-K8DD 

V47CA 

- VE3BW 

C6A/N4RP 

- N3FG 

V47KP 

-K2SB 

CI9DH 

-VE1RM 

V8EA 

- JH7FQK 

CT3BX ^ 

- HB9CRV 

VK6BAT 

-N6ZZ 

CW5W 

- CX7BY 

VK9LX 

-VK2ICV 

CX5X 

-W3HNK 

VP2EEB 

-AA3B 

DX1HB 

-JA1KJK 

VP5DX 

- K4UTE 

DX1S 

-DU9RG , 

VP5EA 

-WD5N 

FK8HC 

-VK4FW 

% 

WP2Z 

-KU9C 

EA8EA 

- 0H2MM 

YN6WW 

- JA6VU 

EMI HO 

- I2PJA 

YX1D 

- YV1AV0 

FS5PL 

- NOJT 

ZB2X 

- 0H2KI 

H22A 

- YL3AF 

ZD8Z 

- VE3H0 

HC8N 

- AA5BT 

ZF1A 

- K9LA 

HI4M 

- AD4Z 

ZF2RV 

-WJ7R 

/ • 

HS8AS 

-E21A0Y 

ZP2VR 

-WB8WCU 

HSOAC 

- LA7J0 

ZM2K 

-ZL21R 

HZ1AB 

- K8PYD 

ZPOZ 

-W3HNK 

IH9/OL5Y 

-0K1FUA 

ZY4VG 

- PY4KL 

1Q2I 

- IK2WXQ 1 



J39A 

-KQ1F 


TNX 0M3JW 
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Podmienky KV pretekov 


AGCW STRAIGHT KEY PARTY 
Terrain: 7.2.1998 od 16,00 do 19,00 UTC. 

Nadvazuju sa CW spojenia so vsetkymi stani- 

* • 

cami vyhradne len rucnym kFucom. Pasmo: 
3510-3560 kHz. Kategorie: A - max. 5 W 
out/10 W in, B - max. 50 W out/100 W in, C - 
max. 150 W out/300 W in, D - SWL. Sufazny 

kod: RST + poradove cislo QSO od 001 / kate- 

• • 

goria / meno / vek/Bodovanie: QSO medzi 
A-A = 9 b., A-B = 7 b., A-C = 5 b., B-B = 4 b., 
B-C - 3 b., C-C = 2 b. Denniky: do 28.2.1998 
na adresu: F. W. Fabri, DF10Y, Grimwalder 

Str. 104, D-81547 Munchen, Germany. 

$ " . • 

Pramen: originalne podmienky r. 1998. 


RSGB 1,8 MHz CW CONTEST 

Prvy contest: 7.-8.2,1998 od 21,00 do 01,00 

UTC 

Druhy contest: 14.-15.11.1998 od 21,00 do 
01,00 UTC 

Nadvazuju sa CW spojenia len s britskymi sta- 
nicami. Pasmo: 1820-1870 kHz. Kategoria: 
SO. Sufazny kod: RST + poradove cislo QSO 
od 001. Bodovanie: 1 QSO = 3 b., plus bonus 
5 b. za kazdu novu county. Nasobice: UK 
county. Denniky: do 16 dni po conteste na 
adresu: RSGB - G3UFY, 77 Bensham Manor Rd, 
Thornton Heath, Surrey CR7 7AF, England. 
Pramen: originalne podmienky r. 1998. 


WORLD-WIDE RTTY WPX CONTEST 

Termin'. I4.-15.2.1998 od 00,00 do 24,00 UTC. 
Nadvazuju sa len RTTY spojenia so vsetkymi 
stanicami. Max. doba prevadzky je okrem kat. 
MM 30 hodin, prestavky musia trvaf aspoh 60 
minut. Pasma: 3,5 - 28 MHz. Kategorie: A - 
SOAB, B - SOAB Low Power (max. vykon 150 W), 
C - SOSB, D ; MS (plati 10-rain, pravidlo), E - 
MM, F - SWL. Sufazny kod: RST + poradove 
cislo QSO od 001. Bodovanie: pasma 14. 21. 
28 MHz: DX = 3 b., EU a /MM = 2 b., vlastna 
zera = 1 b.; pasma 3.5 a 7 MHz: DX = 6 b., EU 
a /MM = 4 b., vlastna zem = 2 b. Nasobice: 
prefixy podFa pravidiel WPX bez 
ohFadu na pasma. Denniky: do 17.3.1998 na 
adresu: Eddie Schneider, W6/G0AZT, 1926 
Van Ness, San Pablo, CA 94806, U SA alebo cez 
Internet na adresu: edlyn@ globalcalifomia.com. 
Pramen: originalne podmienky 1998. 


PACC CONTEST 

Terrain: 14.-15.2.1998 od 12,00 do 12,00 UTC. 
Nadvazuju sa spojenia len s PA/PB/PI stanica¬ 
mi raz na kazdom pasme bez ohFadu na mod. 
Pasma: 1,8 - 28 MHz. Mody: CW, SSB. 
Kategorie: SO, MO, SWL. Sufazny kod: 
RS(X) + poradove cislo QSO od 001; PA stani- 
ce davaju naviac skratku provincie (DR, FL, 
FR, GD, GR, LB, NB, NH, OV, UT, ZH, ZL). 

Bodovanie: 1 QSO =1 b. Nasobice: PA pro- 

* 

vincie na kazdom pasme zvlasf. Denniky: do 
31.3.1998 na adresu: Hans P Blondeel 


4 - . • 

% 

. . i 
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Kalendar KV pretekov 

/ . * • 

' . i • 

0 

23.-25.1. 

2200-1600 

CQWW 160 m DX 

CW CW 

- % 

AR11-12/97 

24.-25.1. 

0600-1800 

REF Contest 

CW 

AR 11-12/97 

' 31.1.-1.2. 

1300-1300 

UBA Contest 

SSB 

' AR 11-12/97 

1.2. 

0500-0700 

KV Provozni aktiv 

CW 

AR 4/97 

2.2. 

2000-2200 

Aktivita 160 SSB 

SSB 

AR 11-12/97 

7.2. 

0500-0700 

SSBLiga 

SSB 

AR 4/97 

7.2. 

1600-1900 

AGCW Straight Key Party 

CW 

AR 1/98 

7.-8.2. 

2100-0100 

• 0 

1st RSGB 1,8 MHz Cont. 

CW 

AR 1/98 

9.2. 

2000-2200 

Aktivita 160 CW 

CW 

AR 11-12/97 

.. \ 

14.-15.2. 

0000-2400 

• • 

WW RTTY WPX Contest 

RTTY 

■ AR 1/98 

14.2. 

0500-0700 

OM Activity Contest 

CW/SSB 

AR 4/97 

14.-15.2. 

1200-1200 

PACC Contest 

• . • 

CW/SSB 

AR 1/98 

21.-22.2. 

0000-2400 

ARRL DX CW Contest . 

CW 

AR 1/98 

21.-22.2. 

1500-0900 

RSGB 7 MHz DX Contest 

CW 

AR 1/98 

27.2.-1.3. 

9 

1600-2359 

CZBfiRIS Contest 

i , • 9 • •* 

CW 

AR 1/98 

27.2.-1.3. 

2200-1600 

CQWW 160m DX SSB 

SSB 

AR 11-12/97 

28.2.-1.3. 

0600-1800 

REF Contest 

SSB 

AR 11-12/97 

28.2. 

vid’ podm. 

HSC CW Contest 

CW 

AR 1/98 

28.2.-1.3. 

1300-1300 

UBA Contest 

• 

* t 

CW 

AR 11-12/97 

i 

vsetky easy su uvadzane v UTC 

% 

9 m 

. « * r 

% 

• / 
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Timmerman, PA3EBT, Nieuweweg 21, 4031 
MN Ingen, Netherlands. Pramen: originalne 
podmienky r. 1998. 


rsgb.org.uk. Pramen: originalne podmienky 
r. 1998. 


ARRL DX CONTEST 

CW cast’: 21.-22.2.1998 od 00,00 do 24,00 UTC 
SSB dast’: 7.-8.3.1998 od 00,00 do 24,00 UTC 
Nadvazuju sa spojenia len s W/VE stanicami. 
Pasma: 1,8 - 28 MHz. Kategorie: A1A - SOAB 
QRP (max. 5 W out), A1B - SOAB Low Power 
(max. 150 W out), A1C - SOAB High Power, A2 
- SOSB, A3 - SO Assisted, B1 - MS, B2 - M/2 
TX (2 signaly sucasne na roznych pasmach), 
B3 - MM. V kat. B1 a B2 je potrebne dodrzia- 
va i 10-rainutove pravidlo, Sufazny kod: RS(T) 
+ trojcislie Udavajuce vykon stanice; W/VE 
stanice davaju RS(T) + skratky statu alebo 
provincie. Bodovanie: 1 QSO = 3 b. 
Nasobice: US staty (okrem KH6/KL7) a VE 
provincie na kazdom pasme zvlast’ (max. 62 na 
jednora pasme). Denniky: do 30 dni po kazdej 
casti na adresu: ARRL International DX 
Contest, 225 Main Street, Newington, CT 
06111, USA. Dennik je mozne poslat’aj na dis- 
kete vo forme ASCII suboru, pripadne poslat’ 
cez Internet na adresu: contest@arrl.org. 
Pramen: originalne podmienky r. 1998. 


CZECH-BRITISH- SLOVAK 
(CZEBRIS) CONTEST 
Terrain: 27.2.-1.3.1998 od 16,00 do 23,59 UTC. 
Nadvazuju sa len CW spojenia s max. vykonom 
5 W. Vyzva do zavodu je CQ QRP Pasma: 3,5 - 
28 MHz (v okoli QRP frekvencii). Sutazny 
kod: RST + vykon 4- meno operatora. 
Bodovanie: pre OK/OM: QSO s G stn = 4 b., 
s OK/OM = 2 b., s EU = 2 b., s DX = 3 b. 
Denniky: do 15.4.1998 na adresu: Petr 
Doudera, OK1CZ, U 1. baterie 1,162 00 Praha 

V 

6, CR. Pramen: originalne podmienky 1998. 


RSGB 7 MHz DX CONTEST 
Terrain: 21.-22.2.1998 od 15,00 do 09,00 UTC. 
Nadvazuju sa CW spojenia len s britskymi sta¬ 
nicami. Pasmo: 7000-7030 kHz. Kategoria: 
SO. Sulazny kod: RST + poradove cislo QSO 
od 001. Bodovanie: 1 QSO = 5 b. Nasobice: 
UK county. Denniky: do 30.3.1998 v pisomnej 

9 

forme alebo na diskete na adresu: RSGB - 
G3UFY, 77 Bensham Manor Rd, Thornton 
Heath, Surrey CR7 7AF, England. Dennik (su- 
bory xxx.LOG a xxx.SUM) je mozne poslaf aj 
cez Internet na adresu: hf.contest.logs@ 


HSCCW CONTEST 

1. 28.2.1998 od 09,00 do 11,00 a od 15,00 do 
17,00 UTC 

2. 7.11.1998 od 09,00 do 11,00 a od 15,00 do 
17,00 UTC 

Nadvazuju sa len CW spojenia. V poobedhajSej 
etape je mozne spojenia z rannej etapy opako- 
vaf. Pasma: 3,5 - 28 MHz. Kategorie: 1 - cie- 
novia HSC (max. 150 W out), 2 - neclenovia 
HSC (max. 150 W out), 3 - QRP (max. 5 W 
out), 4 - SWL. Sufazny kod: RST + poradove 
cislo QSO od 001; clenovia HSC davaju aj clen- 
ske cislo. Bjodovanie: EU = 1 b., DX = 3 b. 
Nasobice: zeme DXCC/WAE na kazdom pas- 

• * • * • ,4/ ^ • i 

me zvlaSf bez ohFadu na etapy. Denniky: 
na diskete do siestich tyzdnov po conteste 
na : adresu: DL8WAA, Frank Steinke, 
Trachenberger Str. N 49, D-01129 Dresden, 
Germany alebo via \ paket radio 

DL8WAA@DB0LJ. Pramen: 

• ^ 

podmienky r. 1998. 


na: 
originalne 


i* 


Rubriku pripravil a spracoval: 
Roman Kudlac, OM3EI 
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Dolby-Surround v automobilu 


Svetova premiera ve Volvu C70 


Znamy v^robce automobilu 
Volvo, jako prvni na svete, predstavil 
ve svem novem sportovnim kupe 
C70 zvukovou aparaturu vybavenou 
zafizenim Dolby-Surround, Specialm 
Dolby-Surround Pro-Logic-Dekoder 
slouz:i k oddelfepi jednotlivych kana- 
lu, to jest leveho, praveho, stredniho 
a zadniho surround. Cela sestava je 
akusticky prizpulsobena pro optimal- 
ni poslech v kabine vozu. Zvlastnosti 
modifikace pro potfebu automqbilo- 
veho prumyslu je zejmena usporada¬ 
ni pfedniho stfedoveho signalu. Na 
rozdil od bezneho uspofadani, kdy 
je stredovy kanal reprodukovan pou- 
,ze z pfedniho prostredniho repro- 
duktoru, je v pfipade automobilove 
verze cast signalu reprodukovana 
i pfednimi krajnimi reproduktory 
tak, ze ridic i spolujezdec slysi zvuk 
stredniho kanalu primo pred sebou 
a ne z mista reproduktoru, umistene- 
ho ve stfedu pnstrojove desky. Tim 
je docileno plastickeho akustickeho 


vjemu s individualnim stredem pro 
oba posluchace. Volvo venovalo pfi 
vyvoji modelu C70 velkou pozomost 
integraci celeho . audiosystemu do 
interieru vozu, takze celkem 10 
reproduktorfi slouzi k maximalnimu 
pfiblizeni se reklamnimu sloganu “ 
Koncertni sal na ctyrech kolech”. Pri 
vyvoji reproduktorovych soustav pro 
Volvo C70 asistovala renomovana 

4 . * - 

danska flrma Dynaudio, vlastni 
Dolby-Surround-Dekoder, vykono- 
ve zesilovace a radiopfijimac s RDS 
je dilem znimeho vyrobce Alpine 

Electronics. 

• • 

Integrace Dolby-Surround do au¬ 
tomobilu pfinasi novou kvalitativni 
uroveii v oblasti Spickovych repro- 
dukcnich zafizeni pro automobily. 
Podle autora systemu, Dolby 
Laboratories Inc., se pfedpoklada 
celosvetove prodej asi 25 milionu 
Surround-Dekoderu, z toho jiz asi 
5 milionu letos. 

-ak- 





Princip usporadani reproduktoru 
systemu Dolby-Surround v kabine 
vozu Volvo C70 
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